— den obrdnnbara plattan 
for akustik och ventilation 


For perfekt akustik och ventilation har SOUNDEX-tak monterats 
i Mejlans Kyrka, Helsingfors 


flera starka skal att valja SOUNDE: 


e Obrännbar konstruktion e Vacker, färdigbehandlad yta 
e Separata hål för luft och ljud e Tvättbart utförande 
e Exakthet i mått och vinklar e Sveriges mest sålda akustikplatta 


SOUNDEX monteras just nu hos: 


AKTIEBOLAG 


Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705 «+ Postbox: Stock 

Avdelningskontor i Malmö och Gävle =» Licenstillverkning i B 

länderna, Danmark, Finland, Norge, Italien, Spanien och M 
Egen tillverkning i Tyskland och Schweiz 


Tekniska Skolan Västerås 
Akademiska Sjukhuset Uppsala 
Stadshotellet Tranås 


Restaurang Hasselbacken Stockholm 


Tyresö Skola Tyresö 
Universitetsbibliteket Lund 


Bil.: Elektrofirma Elo, Duvnäs. 


= den 
jasspis Ni sett! 


nkarsrums gasspis är elegantare, 
ackrare och ändamålsenligare än 
ågon annan! Och den är tekniskt 
illandad — från häll till sockel fylld 
v praktiska finesser! Maken till gas- 
pis har Ni aldrig sett! 


Framställd 
samråd med 

Stockholms 
Gasverk och 
andets övriga 
gasverks- 
expertis. 


e Ankarsrums gasspis 


3 Gasverkets Utställningar, i alla järnaffärer samt 


En underbar spis! 


7 Ankarsrums nederlag. 
e Lätt uppfällbar överhäll med stoppstöd — 


lös för avlyftning med ett enda handgrepp. 


e också Ankarsrums 
okvråspis 


Winiatyrspis” på ben med två 


e Hällar av syrafast emalj 
— elegant’ grönmarmorerade. 


Praktisk spillskal under varje kokhal underlattar 
rengöringen. 


or — lättplacerad, ändamåls- 


Kokhålsringarna stallbara enligt nytt, 
patentsökt system. 


lig och effektiv. 


All belastning på underhällen. Kokhålslocken 
och ringarna vilar på den fasta, gjutna underhällen. 
Patentsökt. 


Blockbyggd. Spislivet har samma bredd som hällen 


| GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ — inbyggnadsmåttet utfylles helt. 
veppsbroplatsen 1 Lästmakaregatan 14-16 Djäknegatan 2 t tek , 
Tel. 1063 20 Tel. 235400 (växel) Tel. 19280 Extrasetortsteltigt 
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‘ Indragning till det allmänna av oförtjänt jordvardestegring 


Under mer än ett halft sekel har såväl i Sverige som 
i Atskilliga andra lander ett betydande intresse ägnats at 
problemet att till det allmänna indraga vad som brukar 
kallas oförtjänt jordvardestegring. Med detta uttryck 
åsyftas det förhållandet, att värdet av en fastighet — 
även vid sabilt penningvärde — kan stiga utan att fas- 
tighetsägaren genom insats av vare sig kapital eller arbete 
själv framkallat eller ens bidragit till värdestegringen. Det 
oförtjänta i en jordvärdestegring framträder särskilt tyd- 
ligt i de fall, då värdestegringen direkt föranledes av så- 
dana åtgärder, som utföres och bekostas av det allmänna. 
Som ett typiskt exempel härpå kan nämnas den höjning 
av markvärdet som inträder, när en kommun bygger en 
spårväg eller ett annat trafikmedel till ett tidigare ur kom- 
munikationssynpunkt mindre gynnat område och detta 
genom tillkomsten av det nya trafikmedlet blir begärligare 
ur både affärs- och bostadssynpunkt. Ett annat typiskt 
fall uppkommer, när tidigare obebyggd eller glesbebyggd 
mark exploateras för tätbebyggelse och det allmänna där- 
vid genom att bekosta vatten och avlopp samt andra av 
tätbebyggelsen betingade gemensamma anordningar skapar 
förutsättningarna för den mera intensiva bebyggelsen. Av 
dessa och andra orsaker uppkommer ständigt och suc- 
‘cessivt en oförtjänt vardestegring som motsvarar utom- 
ordentligt stora kapitalbelopp. Undan for undan har den 
uppfattningen slagit igenom i allt vidare kretsar, att det 
icke rimligen bor vara markagarna sjalva utan staten eller 
kommunen som skall fa tillgodogöra sig denna oförtjänta 
vardestegring. Nar det gallt att praktiskt forverkliga denna 
tanke, har emellertid svarigheterna visat sig vara mycket 
betydande. | 


Av den lämnade redogörelsen framgår, att det möter 
synnerligen stora svårigheter att finna en praktiskt fram- 
komlig lösning av problemet om att avskaffa eller indraga 
oförtjänt jordvärdestegring och att flera tidigare reform- 


«NABD> eae 
BALKONGEN 


monterings- 


fardiga 
balkonger 
i betong 


onteringsfärdiga 
byggnadselement ; 


genom! 
ar det med hänsyn till problemets utomo 
ekonomiska. och sociala betydelse angeläget, att ett n) 
försök göres att angripa detsamma. En förnyad överd 
av hela problemet bör därför företagas. Denna övers 
bör i första hand syfta till att klargöra i vilka fall « 
jordvärdestegring över huvud taget bör betraktas såso 
oförtjänt i den meningen, att det allmänna — staten ell 
kommunen — kan anses äga ett befogat anspråk på a 
framför den enskilde markägaren komma i åtnjutande < 
värdestegringen eller del därav. Vid fullgörandet av dent 
uppgift bör en närmare analys verkställas av de olil 
grupper av fall som här kan komma i fråga. Man tor 
bland annat böra skilja mellan markvärdestegring so 
uppstår då obebyggd eller glesbebyggd mark exploater: 
för tätbebyggelse, värdestegring som närmast föranled: 
av en ny trafikled eller något annat offentligt företag san 
värdestegring som inträder när byggnadsrätten å reda 
tätbebyggd mark utökas, t. ex. därigenom att sjuvåning 
bebyggelse blir tillåten där förut endast tvavaningsbebys 


_gelse varit medgiven eller darigenom att ett utpraglat be 


stadsområde ändras till att avse bebyggelse med affars- oc 
kontorsfastigheter. Under de senaste åren har det sis 
nämnda slaget av markvärdestegring eller alltså såda 
som uppkommer a centralt belägen, redan bebyggd mar 
blivit ett alltmera betydelsefullt problem. Detta sammar 
hänger därmed att, såsom bostadsstyrelsen i en den 
januari 1952 dagtecknad skrivelse till Kungl. Maj:t nät 
mare utvecklat, nästan all bebyggelse i tätorterna under d 
sehaste tio åren förlagts till perifert belägen obebygg 
mark samt att det på grund härav föreligger ett stor 
latent behov att inom tätorternas centrala delar få ny 
affärslokaler, kontor, biografer, samlingslokaler etc. Nä 
dessa lokalbehov en gång skall tillgodoses, kan detta såsor 
bostadsstyrelsen påpekat komma att utlösa en så star 
efterfrågan på centralt belägna tomter, att en betydand 
prisstegring på dylik mark inträder. Det måste anses var 


- 


NYA ASFALT AKTIEBOLAGET 


td STOCKHOLM + GOTEBORG + MALMO + ÖREBRO «+ HÄRNÖSAND 


: Betongvarufabrik : Sléjdgatan 8 - Örebro + Tel 198 20 
3 Konstruktionskontor för byggnadselement : Adolfsbergsvägen 26 - Stockholm + Tel 29 86 88 
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PS ANAT Nite hb coun 


ongytan, som spacklas, ar gjuten mot släta formluckor. 
ongen är av hog kvalitet och saknar ojamnheter — s4 nar 
| pa några porer. Men mellan formluckorna finns skarvar 
mitt i taket dessutom en 4 mm djup och 25 mm bred 
eringsskary. 

stora skarvarna fylles med JOANIT grovspackel ty sjunk- 
gen hos JOANIT är obetydlig och sprickor förekommer 
ig. 

erna och de mindre skarvarna spacklas med JOANIT fin- 
kel, som helt fyller ut ojamnheterna utan att s. k. ryggar 
står på ömse sidor om skarvarna. JOANIT är nämligen 
ligt finkornig och kan därför spacklas ut ”till intet”. 


Han 
med 


JOANI 


spac 


Bredspacklingen utföres också med JOANIT finspackel. Ytan 
kan därefter målas med limfarg, plastfarg, emulsionsfarg eller 
oljefärg. 
JOANIT-spacklingen utgör ett stabilt underlag för målning 
och tapetsering. Eftersom JOANIT aldrig spricker behöver 
man inte riskera att JOANIT lossnar från underlaget. 

V. g. sänd mig ytterligare upplysningar om JOANIT 
sandspackelfärg. 
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Adress ..... eielelereleeswiaraleisiefelerslaiel sieie cle ohare te 0/8 0040 cate 


Postadress . 
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I 


AB KARTA & OAXENS KALKBRUK 


Box 168 « STOCKHOLM 1 e Tel. 222140 


i ett putsfritt hus 


its 


Där man bygger 


Då by eenaderna utvändigt 
Sågo xt som bilden visar, 
voro de putslösa innerväg- 
varma målade och klara. 


Innervägg omedelbart efter gjut- 
ningen. 


Innervägg färdigbehandlad för 
tapetsering. 


® = Inreg. varumärke, 
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putslésa 


anvdndes 


MASONITE 


Vid Uppsala Bygegnadsgilles ny- 
byggen har man vid uppförandet 
av några hus uteslutande använt 
MASONITE som beklädnad för 
all invändig slät form. Resultatet 
har utfallit väl. Endast skarvarna 
krävde efter gjutningen en lätt 
avslipning, varefter spackling och 
målning resp. tapetsering utförts 
direkt på de släta och täta betong- 
ytorna. MASONITE visar sig äga 
hög motståndsförmåga mot fore- 
kommande påfrestningar, såsom 
slag, nötning och betongens ke- 
miska frätning på formytan. Då 
samma MASONITE utan att taga 
skada kan användas för ett 
upprepat antal gjutningar, ar 
MASONITE även ekonomiskt i 


användning, 


Gjut putslöst mot 


MASONITE 


Huvudförsäljare: 


FIRMA P. WIKSTROM J:r 


STALLGATAN 3, STOCKHOLM C 


de i och FA nh 


Det synes icke limpligt att pa ae stadium’ ange nag 
narmare riktlinjer, efter vilka en lésning av problemet 
att indraga eller motverka oförtjänt markvardestegring b 
sökas. Såsom framgår av den tidigare framställningen | 
en rad olika metoder förordats såväl här som utomlan 
och andra lagtekniska möjligheter är även tänkbara. Hur 
vida den ena eller andra metoden är att föredraga, tor 
få bedömas efter hand som utredningsarbetet fortskrid 
Måhända kan det härvid komma att visa sig, att en v 
metod är lämpligare på ett område och en annan på 
annat. De erfarenheter och det omfattande material, s 
framkommit genom tidigare utredningar i ämnet; tor 
kunna erbjuda viss vägledning och bör beaktas. Uppmär 
samhet bör vidare ägnas frågan, hur rättsutveckling 


heter som otvivelaktigt är förknippade med en reform | 
förevarande slag ar det måhända ej möjligt att erna : 
losning av problemet i hela dess vidd. Det kan av pa sl 


förslagen, t. ex. till värdestegring av vissa slag. 

Otvivelaktigt råder ett nära samband mellan å 4 
sidan värdestegringsproblemet och å andra sidan värd 
ringsreglerna vid expropriation samt vid inlösen och 
stämmande av intrångsersättning enligt byg gnadslagen ¢ 


böra granskas ur de synpunkter som här är av betydel 


oklarhet som enligt vad förut nämnts råder angående vilk 
inverkan regeln i 5 § byggnadslagen kan anses hat 
markägarens rätt till gottgörelse. Vidare bör man s 

råda bot på de tillämpningssvårigheter som uppstått m 
avseende 4 övergångsstadgandet i 162 § byggnadslage 
Av särskilt intresse i detta sammanhang ar också, att v 
värdering —‘enligt byggnadslagen, lagen om allmanr 
vägar, strandlagen och naturskyddslagen — pa grundy 
av den förut omnämnda regeln om det s. k. »tidi 


realvardet 4 marken. Ett försämrat penningvärde 
alltså i princip icke medföra, att den skadelidande- 
mindre ersättning. Hur en sådan beräkning av realvar 


kan. Det är angeläget, att detta spörsmål, liksom problem 
om penningvardeforandringars inverkan Over huvud tag 
pa fastighetsvardena, uppmarksammas vid den övers: 
varom här är fråga. <= 


Aven om det icke synes lampligt att nu draga upp någ 
mera bestämda riktlinjer för utredningens bedrivande, 1 
dock här understrykas vikten av att de förslag som ki 
komma att framläggas får en sådan utformning, att - 
blir så lättillämpade som möjligt. Detta gäller både själ 
metoden för värdestegringens bestämmande och reglemi 
för dess indragande eller motverkande. Såväl ur det al 
männas synpunkt som för de enskilda markägarna mai 
det vara av stort/ värde, att verkningarna av det föl 
slagna regelsystemet kan på förhand med någon grad (då 
säkerhet överblickas samt att förfarandet ej blir kostsad 
och drar för långt ut på tiden. Självfallet får strävanl 
efter enkelhet och klarhet icke drivas så långt, att rät 
säkerhetskravet eftersättes. Men då ämnets svarigh) 
grad kan locka till alltför komplicerade problemlésning4 
bor det framhallas, att en viss forenkling säkerligen m 5 
eftersträvas för att praktiskt användbara resultat s/ 
kunna vinnas. 4 


Sakkunniga äro häradshövding Einar Anderberg, ti al 
ordförande, docent Erik Anners, borgarrådet Jo 
Garpe, förste byråingenjör Hans Lantz samt riksdi8i 
männen överingenjör Gustav Boija, studiesekreterare 
Holmqvist och andre vice talmannen, hemmansägare 
nar Lodenius. i § 


Ur »Kommunalteknisk Tidskrifty nr I 1959 


SUNNAR ASPLUND 
ARCHITECT 


1885—1940 


ikt illustrerad och försedd med bildunder- 
tiftér på engelska och franska. Engelsk text. 
ris for halvklotband med guldsnitt och 
innfalt kronor 70: —. 


n utmärkt presentbok till utländska vänner. 


Säljes även pd avbetalning 


Sändes portofritt om likvid insättes 
på vårt postgiro nr 3124 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsgatan 32, Stockholm C 


nehållet i 


1955 BYGGMÄSTAREN 
byggnadsteknik 


r följande: 


AGMAN, FOLKE: Icke bärande ytterväggar 


NGE, HEINZ: Vattenisolering av bygg- 
dsverk men plastfolie 


\ 


1955 BYGGMASTAREN 
arkitektur — 


i 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektföreningen, ' 

avd. av Svenska Teknologföreningen. ; 
Adress: Byggmästaren, Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. 23 31 05. Postgiro 3124. 3 
Redaktörer : Civilingenjör svr Borge Algers och arkitekt sar Erik Thelaus. 
Redaktionssekreterare: Arkitekt sår Hillevi Svedberg. ; aM 
Redaktionskommitté: Arkitekt sar Hans Asplund, civilingenjör svr Lennart — hfe 
Backmark, arkitekt sar Haqvin Carlheim-Gyllensk6ld, civilingenjör SVR Sture - SÅ 
Haag, arkitekt sar Torbjörn Olsson och ingenjör Ernst Wohlin. 

Redaktionsombud: Dir. Victor Bährner och länsarkitekt Ebbe Borg, Malmö, samt 
arkitekterna SAR Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, Göteborg. 

Ansvarig utgivare: Arkitekt sår Moje Bergström. I tidskriften gjorda uttalanden : 
sta for författarnas räkning och äro endast om sa anges att anse som uttryck for ae 
standpunktstagande av någon av de föreningar, som utge tidskriften. 8 ays 
Byggmastaren utkommer med 24 nummer om året. 12 nummer behandlar arki- 
tektur och 12 nummer byggnadsteknik. 


Sverige = 
Danmark  Ovriga — 
Prenumerationspriser för helår: Finland utlandet = 
Norge 7 is 
Endast lösnummer upplaga A+B (24 nummer) .......... ss 30; — 40: — 
Endast lösnummer upplaga A (12 nummer) Arkitektur.... 20: — 30: — 
Endast lösnummer upplaga B (12 nummer) Byggnadsteknik 20: — 30: — 
Lösnummer + klotband upplaga A+ B........ ROI OO 6.0 45: — 553 
Lésnummer + hfr. band upplaga A+ B ...............-.. 55: — 65: — 
° i ° o 
34 ÅRGÅNGEN INNEHALL 5 APRIL 1955 
DK 72.017.4 


CORNELL, ELIAS:' Kulörta hus eller arkitektonisk färgverkan. Byggmastaren 
34 (1955) nr A 4, sid. 93—101 es 


Artikeln behandlar färgens användning i samband med arkitektur dels under äldre arki- 
tekturepoker dels inom den nutida arkitekturen. Artikeln illustreras med fotografier i färg 
och svart-vitt. 


DK 711.4.017.4 
OLIVEGREN, JOHANNES: Färgen och uterummet. Byggmästaren 34 (1955) nr 
ANVASKSTO gl O2 = LOA Nu . 
Artikeln behandlar bebyggelsens färg i det fria landskapet och i stadslandskapet. De olika 


landskapstypernas speciella förutsättningar ur färgsynpunkt. Artikeln illustreras med foto- 
grafier. 


\ 


DK 72.017.4:725.4 
LINDBERG, PETER G: Färgkonditionering inom industrin. Byggmastaren 34 
(1955) nr A 4, sid. 104—105 ee 
Med utgångspunkt fran Robert F Wilsons bok »Colour and light at work» diskuteras färgens cee iF 


användning inom olika arbetslokaler och den betydelse den s.k. färgkonditioneringen har kr 
för arbetsresultatet. > 


DK 693.625 Ea = 
NYCANDER, SVEN: Prover på fasadputs och fasadavfdrgningar. Byggmast- = = 
aren 34 (1955) nr. A 4, sid. 106—107 a. 


Beskrivning av ett antal prover pa olika putssorter som utförts på uppdrag av Kungl, ar 
Byggnadsstyrelsen. Artikeln illustreras med foto och ritning, 5 


DK 061.6(42):628.92 
HOPKINSON, R G: Tillämpad dagsljusforskning. Byggmastaren 34 (1955) nr 
A 4, sid. L08—-DEZ 
Redogörelse för dagsljusforskuing ur kvantitativ och kvalitativ synpunkt, utförd vid Build- 
ing Research Station i England. Mätningsmetoder för dagsljusfaktorn. Tillämpning av Waal 
forskning inom fardigbyggda byggnader. Direkt samarbete mellan arkitekter och belysnings- I 
experter. Modellstudier. | 


DE Ss5t. 520 7e tire 
SIDENBLADH, GÖRAN: Naturlig strålning. Byggmastaren 34 (1955) nr A 4, 
sid, 114—116 Nand 
Sammanfattning av arkitekt SAR Gunnar Pleijels doktorsavhandling »The computation of 
natural radiation in architecture and town planning». 
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nyhet 


Or . 
luftinblåsning 


| gallret 


PRISMAGALLRET innebär en radikal förbätt 
ring och modernisering av sättet för luftinblås- 


ning i ventilationsanläggningar. 


Med PRISMAGALLRET är det inte endast möj- 
ligt att reglera luftmängden — även luftströmmens 


riktning och spridning kan regleras. 


PRISMAGALLRET är med undantag av vissa 
inställningsdetaljer helt utfört i benvit plast — 
ett korrosionssäkert material som är lätt att hål- 
la rent och inte kräver någon målning. Gallret 
kan tagas ned utan verktyg med ett handgrepp. 
Med gallret följer en fästram som kan användas 
såväl for inmurning som för montage i trävägg 


eller montage i plattrumma. 
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Luftstro6mmens riktning 
och spridning installs ge- 
nom att prismorna för- 
skjutes i sidled. 


PRISMAGALLRET kan 
fran utsidan ställas i na- 
got av lägena: Helt Gp- 
pet, halvt Gppet eller 
stangt. 


PRISMAGALLRETS ka- 
pacitet installs genom för- 
skjutning av prismorna i 
utblasningsriktningen. 


För varje modern ventilationsanlaggning, 


rakna med PRISMAGALLRET. 


AB B.A. HJORTH & CO 


AB BAHCO 


FLAKTVERKSTADERNA : ENKÖPING 
Stockholm Göteborg Malmö 
Norrköping Örebro 
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omslaget: Prover på fasadputs ocb fasadav- 
gningar uppsatta på Kungl. Byggnadsstyrelsens 
rd, Garvarg. 12, Stockholm. Foto: L Olson 


ENGLISH SUMMARY 


yloured houses or architectural colour- 
5 
y E Cornell 

p- 93—I01 
Colour is essential to architecture in 
e same way as are volume, planning 
construction and cannot be separated 
if it were some superficial surface 
ature. Contrary to much modern prac- 
e, we must re-state the problem of 
lour in architecture as part of the 
ry concept of architecture and realise 
at it cannot be reduced to a matter 
-»conditioning» by the application of 
es. During the past few decades the 
oblem has, furthermore, been confused 
th the problem of colour in other arts 
+: mainly painting. Instead of collabo- 
ing with painters, architects in Swe- 
a sometimes leave it to artists without 
7 architectural feeling to mix up ar- 
tecture with painting and the result 
‘merely bad camouflage. Part of the 
ution is to be found by turning to 
tory and learning from the examples 
be found there. The problems are 
fold: First the question of natural 
lasting materials and secondly the 
ect of coloured surfaces when viewed 
m a distance. When dealing with 
se problems both craftsmen and the- 
sts should keep in mind the words of 
fen Jones who, in 1850, was called 
jn to read a paper to the Royal So- 
y of Arts in defence of his colour 
2me for the 1851 Crystal Palace. He 
| that he felt that all those occupied 
a colour problems would sooner or 
jr reach the stage when »science 
ndons the artist who must trust to 


his own perceptions, cultivated by re- 
newed trial and repeated failures». 

In most cases the question of colour 
in architecture is also a question of 
colour in towns and we must conse- 
quently keep our minds on the whole and 
not lose ourselves in details. All good exam- 
ples of town-planning display simplicity 
and unity without ever being single- 
minded or monotonous. The importance 
of the integrated whole must never be 
forgotten. 


Colour and the landscape 


By J Olivegren 
Pp. 102—r04 


As concerns colour, every landscape has 
its own special features and qualities. As 
long as building material was, by nature, 
suited to the surrounding countryside one 
obtained, in addition to much else, an 
aesthetically good colour result to boot. 
We need only think of the flat, level 
country of Scania with its low, white- 
washed ranges of houses, mid-Sweden’s 
red rural buildings and the plain, grey 
wooden cottages of the Northland. 

The triumphant advent of light exte- 
tiors has had a very regrettable effect 
on our sparsely-housed, wooded land- 
scape and the result is that it looks for 
all the world as if careless picknickers 
had littered the place with paper. This is 
particularly obvious and disheartening in 
parts of the country where lakes and 
watercourses lie deep between wooded 
mountain sides and one often can reach 
high-lying viewpoints. 

The choice of the colour itself in the 
landscape plays a subordinate role. The 
main thing is the occurrence of the colour, 
its lightness and the light absorption of 
the finished surface. When viewed from 
afar the building takes up only a frac- 
tion of the entire field of view and the 
lightness of the colour is perceived mainly 
in relation to the surroundings. After 
several practical experiments one realises 
that conspicuously dark colours must be 
used. 

Built-up areas are, on the whole, the 
subject of only a very minor degree of 
colour planning. It is high time that 
town-planners gave some serious thought 
to the problem of colour which is, after 
all, just as much a part of town planning 
as streets, water supply and drains etc. 


Colour and lighting in factories 


By P Lindberg 
p- 104—105 
The author of the article gives a re- 
view of and discusses the book »Colour 
and Ligth at Work» by Robert F Wilson. 
The book contains an account of Wil- 
sons studies and his experience in pre- 
paring schemes for lighting and colour 
in industrial buildings. The human factor 
is of primary importance. Colour that is 
planned and applied for a purpose is one 
of the greatest factors in an age in which 
the watchword is Productivity. 
In respect of colour it is an absolute 


necessity for the colourist to have com- 
plete knowledge of two principles: 1) 
juxtaposition of colour; 2) after-image. 


Samples of facade plaster 


By S Nycander 
p- 106—107 


On the initiative of the historico-cul- 
tural department of the Swedish Build- 
ing Board (Kungl. Byggnadsstyrelsen) 
some samples of plastering have been 
worked out on the brickwork and con- 
crete surfaces in 'a yard at Garvaregatan 
12, Stockholm. 


The samples have been put up partly 
to be of service to the staff of the board 
and partly to serve the building trade 
in general. The samples are intended for 
architects, contractors, municipal repre- 
sentatives and others who want to get 
a conception of the texture and appear- 
ance of the finished plaster and study 
how a good plaster is built up. 


The historico-cultural department has 
thought primarily of the replastering of 
old churches in Sweden. 


Applied resarch in daylighting 
By R G Hopkinson 
Pp. 108—113 


The subject of lighting provides one 
of the closest links between the work of 
the architect and of the research worker. 
The fenestration of a building exercises a 
major influence on its appearance which 
is a matter of interest for the architect, 
while the adequacy of the building for 
its purpose is judged by whether or not it 
provides good seeing conditions. Recent 
work on lighting at the Building Rese- 
arch Station has been directed not only 
to the quantitative side of ligthing, but 
also to the problems involved in determi- 
ning the requirements of comfort, or per- 
haps one should say freedom from dis- 
comfort. Both quantitative and qualita- 
tive studies must go hand in hand, the 
one is incomplete whitout the other. It 
so happens that the subjective side of the 
problem has been given greater attention, 
chiefly becausce it was this side which 
had been so neglected in the past. 


The preoccupation of lighting engineers 
with matters of illumination level alone 
has tended to divorce their work from 
any interest on the part of the architect. 
The architect realises by direct apprecia- 
tion and experience that the exact light- 
ing level is only part of the story, that 
what is more important is the relation of 
this lighting level to the levels in the 
whole visual field. The correct amount 
of light for a different visual task is a 
compromise, it is not even a constant 
quantity for any given task, but depends 
on the nature of the environment in which 
the task is being undertaken. Quite re- 
cently some attention has been given to 
this particular problem. For example, te- 
levision engineers have found that the 
level of lighting at which outdoor games 
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have to stop because of bad light is much 
higher than the level of lighting in which 
the same games are played under arti- 
ficial light indoors. The reason is that 
indoors the main light is on the game 
itself and so this amount of light appears 
to the eye, because of its adapting me- 
chanism, to be much higher than the 
same level of light out of doors when the 
whole sky vault is so very much brighter. 
In the case of the artificial lighting in- 
stallation much of the light is directed 
deliberately on to the visual task, and 
so the eye is adapted to the level of the 
same order or perhaps lower than the 
brightness of the task, which therefore 
seems brighty by comparison. Out of 
doors the grass etc. appears dark by com- 
parison with the brighter sky. 


In the case of artificial lighting it is 
not too difficult to relate the illumination 
level with the adapting conditions. In the 
case of daylighting the effect of the envi- 
ronment is more significant and less pre- 
dictable. 


Very large windows such as contem- 
porary practice permits, raise problems of 
special importance. Their large area re- 
sults in a very high amount of light 
reaching the eye directly even when the 
sky is dull. They are thus powerful sour- 
ces of disability glare. The remedy is, of 
course, the judicious use of blinds or cur- 
tains to reduce the direct view of the sky 
while retaining as far as possible the 
illumination on the working plane and the 
general surroundings. Discomfort glare 
is largely a matter of the balance be- 
tween brightness of the glaring source 
and the brightness of the surroundings. 


The Building Research Station has 
had the opportunity of working in direct 
co-operation with groups of develop- 
ment architects who have been designing 
and erecting buildings of importance in 
England. 

Recently a further approach to the 
problem of co-ordination between archi- 
tect and research worker has been made. 
Models have been made in which the 
architect works in close co-operation with 
the research worker in order to achieve a 
lighting desing which is not based en- 
tirely on objective principals. For example 
a recent study has been to find in what 
way the single side lit class room can 
be decorated in order to give it a pleasing 
appearance. 


Natural radiation 


By G Sidenbladh 
Pp. I14—116 


The article is a summary of »The com- 
putation of natural radiation in archi- 
tecture and town planning», the the- 
sis of Gunnar Pleijel, architect sar, 
which has been published (in English) 
lately. He has produced methods by which 
the natural radiation from the sun and 
the sky in the form of heat, light and 
erythemal effect can be caulculated se- 
parately from drawings of the building 
and its surroundings. He has used mea- 
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surements and recordings from others, 
but has transformed them into com- 
parable values and used them in a num- 
ber of diagrams (cards). A set of such 
cards could be used in all the places on 
the same latitude. The surroundings of 
the point, for which the calculation is 
done, are shown on a. s. c. screen card, 
and combining this with the different 
cards the duration and the effect of sun- 
shine and the effect of radiation from the 
sky can be computed. Local nebulosity 
statistics must be available and used to 
modify the values. 


UTSTALLNINGAR 


Internationella mässor i Utrecht 1955 


Fran slutet av april till mitten av sep- 
tember avhalles i Utrecht en rad massor 
och utstallningar av vilka foljande kan 
nämnas: 

Jordbruksutställmng 28 april—4 maj 

Maskiner for bearbetning av tra och 
metaller 1—10 juni 

Internationell sko- och lädermässa 13— 
17 juni 

Internationell varumässa ÖO—15 sep- 
tember. 

Mässbestyrelsen har följande adress: 
Royal Netherlands Industries Fair Inter- 
national. Utrecht. Holland. 


KONGRESSER 


UIA sommarkongressar i Haag 


Årets UIA (Union International des 
Architectes) kongress äger rum den 11 


| FORENINGSMEDDELANDEN 


Fran gästgiveri till motell 


var rubriken pa den diskussion som agde 
rum pa Svenska Arkitektforeningen man- 
dagen den 21 februari. De sma raststal- 
len, som nu börjar dyka upp har och var 
intill bensinstationerna och utefter vara 
landsvägar och som erbjuder modjlig- 


Nedan: Mems syn pa motellfragan 


MHR SRS EA 


| DET GÄLLER AT ERSÄTA 
| DE GAMLA MISSTAGEN 
MED TIDSENLIGARE 


—16 juli i Haag. Huvudämne hb 
»Arkitekten och bostadsbyggandets : 
veckling 1945 till 1955 — program, p: 
jekt, produktiony. Efterkrigstidens | 
stadsproblem i olika lander, utvecklit 
metoder, resultat, statens medverkan © 
arkitektens roll kommer att diskuteras 
anslutning till kongressen publiceras 
undersökning >Housing 1945—1955>, fc 
fattad av professor J H van den Bro 
Man kommer ocksa att behandla frag 
rörande arkitektutbildningen i olika lä 
der och »Arkitektens ställning i samhi 
let». 


Tre utställningar kommer att vis: 
Den största är en internationell arkite 
turutställning med deltagande också fr 
Sverige. Dessutom blir det en utställni 
av holländsk arkitektur, och en inte 
nationell arkitekttävling om bostadsor 
råde i storstad, som varit öppen för ark 
tekturstuderande och yngre arkitekte 


Kongressens språk blir franska, en 
elska, spanska och ryska, men plenarsar 
manträdena simultantolkas. Minst 800 a 
kitekter från ett 30-tal länder väntas de 
taga, och särskilt har dessutom inbjudi 
vissa internationellt kända arkitekter. — 


Kongressen skall också roa sig, o 
ett stort program med utflykter, run 
turer, baler och mottagningar väntar. D; 
merna beser Haag, reser till Delft oc 
Leyden och till de stora frukt- och blom 
terauktionerna i Honselersdijk. Rika til 
fällen till bad och strandliv finns ocks 
då kongressdeltagarna kommer att bo { 
badhotell vid Scheveningens plage. 


Kongressens sekretariat har följanc 
adress: Fourth Congress of the IUA, | 
Burgemeester de Monchyplein. De 
Haag. 


heter till kaffedrickning och eventue 
övernattning kan knappast kallas mote 
även om namnet ofta missbrukas på d 
sättet. Diskussionen kom att röra sig a 
vi borde ha fler riktiga motell av g« 
standard längs landsvägarna eller om d: 
inte vore bättre att stads- och turisthotet 


| 


| gjorde mer for bilisterna och skaf- 
le sig annex med rymliga parkerings- 
tser. 


[Inledare var Svenska Turistföreningens 
nslichef Halvar Sehlin, som ansåg att 
1 amerikanska motellidén mycket väl 
nde anpassas efter svenska förhållan- 
1 och anknytas till den svenska gäst- 
eritraditionen, KAK-sekreteraren Gun- 
r Tornberg, som redogjorde för 
AK:s motell i Fleninge (publicerad i 
ggmästaren nr A 7, 1954), gatuinspek- 
"Dag Blomberg, som även tog upp 
‘ckeringsfragorna sedda i ett större 
dsplanesammanhang och arkitekt Bengt 
demark, som framlade sina Synpunkter 
bensinstationerna. De flesta bensin- 
tioner brukar fa dåliga lagen pa över- 
vna bitar i stadsplanen och utform- 
igen blir lidande pa den våldsamt 
erdimensionerade reklamapparaten, som 
iglas av samma anda som den gamla 
-cerihandlarreklamen. 


| diskussionen yttrade sig vidare major 
ls Ahlgren i Motormannens Riksfor- 
ad samt som representanter for hotell- 
inschen baron Olof Rudbeck och fru 


erst t. h: »Motell» av typ bensinstation + café 


itten: BP-bensinstation med restaurang och vil- 
1 vid centralstationen i Wiesbaden. Arkitekt 
har Götz m.fl. 


SUDTANKSTELLE am Blauen See (Hannover) 


rid Lindstedt. De senare var skep- 
ca mot hela motellidén och ansåg att 
isthotellen battre skulle kunna losa 
blemen genom annex och battre par- 
ingsm6jligheter. 


ie 


Ovan: Tankanlaggning med restaurang vid Hannover, Ovan t.y: Plan över anläggningen. Arkitekt 
Dieter Oesterlen 


‘Plan ay förslag till mo- 
‘ggnad i Marma. Skala 
. Arkitekt Torsten Lund- 
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DIVERSE 


»Morgondagens klassrum» 


Vid universitetet i Michigan har man 
gjort en undersökning beträffande klass- 
rumsutformning. Undersökningen påbör- 
jades 1940 och avslutades förra året. Re- 
sultatet kallas > Morgondagens klassrum>. 

Svårigheten att få den rätta kvantite- 
ten och kvaliteten på ljuset i klassrum har 
hittills varit det största hindret för idea- 
liska studieförhållanden. 

Naturligt ljus (dagsljus) har länge an- 
setts bättre än konstgjord belysning för 
skolarbete. Då vanliga fönster ofta inte ger 
tillräckligt med ljus har man förut vid 
utformningen av klassrum arbetat på att 
förstärka dagsljuset och fördela det jäm- 
nare. För att nå detta mål har man an- 
vänt sig av ljusa väggar, vita tak och 
ytbehandling med kraftigt reflekterande 
förmåga. 

Allt detta kände dr R A Boyd till när 
han började att studera problemet. Han 
fann att det var viktigare med rätt ljus- 
fördelning än med hög ljussyrka. Han 
gjorde experiment tillsammans med The 
Kimble Glass Company och experimente- 
rade fram en typ av glasblock som släppte 
igenom det »laga>y morgonljuset fran 
öster och det »kallay ljuset fran norr men 
utestangde den blandande stralningen fran 
sodersolen, särskilt sommartid. Glasbloc- 
ken insattes i tak och i fonstervaggen. 

Resultatet blev ett mycket mjukt ljus 
överallt i rummet hela dagen. Även mörka 
dagar blev det nästan dubbelt mot det re- 
kommenderade minimum av dagsljus som 
anses nödvändigt. Med denna jämna ljus- 
fördelning behöver läraren inte längre 
förlägga visst arbete närmast fönstret. 
Alla delar av rummet har samma bländ- 
och skuggfria ljus. 

Färg som förr måste användas i ljus- 
förstärkande syfte kunde nu användas 
endast ur dekorativ synpunkt. 

Det ovan avbildade klassrummet som 
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är ett resultat av dr Boyds undersök- 


ningar och experiment har färgrika gar-- 


diner med mönster i grönt, rött, blått 
och vitt som kan dras för så att television 
eller film kan visas i ett av rummets 
hörn. Golvbeläggningen består av gummi- 
plattor, marmorerade i vitt och grönt. 
Mobleringen utgöres av lösa bord och 
stapelbara stolar för varierande placering 
alltefter arbetets art. 

Man behöver väl knappast tillägga att 
klassrummet har fullständig luftkondi- 
tionering med lagom tempererad och be- 
fuktad luft året om. Fönsterdrag elimi- 
neras genom uppvärmningsanordningar 
vid fönsterväggen. 

Fjorton år förefaller dock som en lång 
tid för att komma fram till detta enligt 
amerikansk uppfattning idealiska klass- 
rummet i enplansbyggnader. 


LITTERATUR. 


Goethes Färglära 


lial SS 


I. Fysiologiska färger. Pris 5: 75. 

2. Färgade skuggor. Urfenomenet. 5: 75. 
3. Prismatiska färger. I1: —. 

4. Färgens sinnligt-etiska verkan. 5: 75. 
Kosmos forlag. 


Teckning av Goethe, tryckt på omslaget till plan- 
scherna för första upplagan av” Bidrag till optiken” 


Ar 1810 utkom Goethes »Utkast till en 
färglära>, vilken i valda delar och med 
kommentarer av Rudolf Steiner, förelig- 
ger i svensk översättning. Goethe torde 


vara en av de allra första som i ski 
behandlat färg och förstått betydelsen 
att skilja mellan stimulus och varsebl 
ning. Därför är hans färglära, trots 

senare fargforskare i vissa fall komt 
till andra resultat, väl värd att reko 
mendera och då den på ett ytterst stin 
lerande sätt ger läsaren en grund 

bygga vidare på. 

Av någon för mig okänd anledning 
den svenska översättningen uppdelad 
fyra delar trots att Goethe klart dispor 
rat sitt arbete i tre avdelningar nämlige 
1. Fysiologiska färger, 2. Fysiska färg 
och 3. Färgens sinnligt-estetiska verk: 
Det hade varit en fördel om denna uf 
delning hade bibehållits, då den är V 
sentlig for studiet av farg och salun 
ger Goethes farglara stor del av de 
värde. J 

Goethe slår fast att de fysiologiska fa 
gerna som tillhör subjektet, ögat, utg 
hans hela läras fundament, och unde 
söker i sin första del >Fysiologiska fa 
gerna» i vilken utsträckning ögat sjä 
åstadkommer färgförnimmelser. I huvu 
sak behandlar han två fenomen, som : 
rätt närbesläktare med varandra när 
ligen dels efterbilden och dels vad 
kalla induktion. Det senare fenomen 
som har stor betydelse vid t. ex. fär 
sättning, anses dock på goda grunder n 
mer av många vara av psykologisk art 

I sista delen presenterar Goethe 4 
färgtonskrets, som endast begåvats m 
tre grundfärger nämligen gult, rött oc 
blått. Han har måhända förvillats av at 
som han påpekar, man ur gult och blå 
pigment kan erhålla grönt, och således | 
skiljt mellan stimulus och varseblivnin 
Denna svaghet återverkar på hans vida: 
diskussion Over fargsammanstallninga 
som anda har mycket att ge. 

Da den svenska upplagan har utrusta 
med ratt rikligt bildmaterial i form < 
lösa planscher och prisma kan man b 
kvämt själv uppleva de fenomen so 
Goethe diskuterar. Jag vill gärna i 
stämma med honom då han i slutordet s 
ger att »letar man i vetenskapernas IF 
storia — — , så finner man att myck 
ypperligt gjorts av enskilda i enskili 
fack, mycket ofta av lekmän>. 


B Kt 


Nagra litteraturanvisningar för studiul 
av farg och uterum 


Acking, C-A: Exteriormalning — bor 
glömd konst? (Färg och  fernisi 
10: 1945.) 


Alexanderson, K A: Om fargsattnitl 
av fasaden. (Tidning for Byggnadskow 


1954 nr 24.) 


Asplund, E G: Var arktitektonisi 
rumsuppfattning. (Byggmiastaren 1G} 
sid. 203 ff.) | 


Berglund, E: Färgen i hemmet. (SM 
cialnummer av tidskr. Färgen, mi 
1954.) I viss utsträckning kan denna 
die belysa de mindre uterummens f 
frågor. 


Forts. sid. ai) 


Fargen ar en egenskap hos arkitekturen, liksom 
ylymen, som planlösningen, som konstruktionen. 
argen ar inte något som läggs till utanpå efteråt pa 
t verk som kan ha och mista sin färg. Att farg- 
oblemet kan finna olika lösningar i varje enskilt 
ll och att dessa lösningar alla kan vara jamngoda 
otsager inte faktum. 

Det yrvakna, litet fralsningsbetonade fargintresse 
m sedan nagra ar rider byggnadsfolket ar visser- 
en ingen modenyck men ar blott en specialinstall- 
ng som kännetecknar vara artiondens hållning i 
mförelse med andra tiders — till samma färgfråga. 
et behövs ej längre någon speciell propaganda för 
byggnadsfolket och andra intresserade ska tänka 
färgerna när ett bygge projekteras. Det finns inte 
ra en vitt utbredd övertygelse om att en rik färg- 
ändning är av nöden, övertygelsen har sedan länge 
iffat sig avarter i form av övertro. Det har blivit 
slags axiom, som det är lätt att springa bakom, 
»färgsättningen» löser ett flertal arkitektoniska 
»blem. Man hor till och med den åsikten att det 
d färgsättningen vore möjligt att rädda projekt 
a i Övrigt är misslyckade. 

Jad som nu behövs i stället för att predika entu- 
stiskt om färgers värde i allmänhet är att besinna 
på färgernas egenskaper och möjligheter. Tiden 
‘inne att frångå det orimliga och vilseledande be- 
ppet färgsättning i fråga om byggnader. I stället 
Iste vi gå över till — eller gå tillbaka till — att 
ja vårt studium, vårt intresse och vår iver at det 
1 saken verkligen gäller: Den arkitektoniska färg- 
kan. 

Itt tala om färgsättning löser upp den arkitekto- 
<a verksamheten i oriktiga beståndsdelar, det ger 
och med en falsk sammansättning åt arkitekturen. 


DK 72.017.4 


Byggherrar och arkitekter later sig forleda till att 
tro att man helt godtyckligt kan putsa pa en färg, 
bjart eller blek, enhetlig eller uppspaltad och att man 
darmed har lost ett problem. Arkitekter och konst- 
narer har fatt samarbetet mellan konstarterna om 
bakfoten. De vet inte att arkitekten maste inskranka 
sig till att tillkalla konstnaren for att fa rad i farg- 
frågan. For större verk av dekorativ karaktär stu- 
derar ju konstnären miljön ändå. Då kan han till 
och med framställa önskemål om den arkitektoniska 
utformningen i vissa bestämda delar av ett projekt. 

Härifrån är det emellertid långt till det som man 
stundom får skåda i dag, nämligen hur arkitekten med 
en inställning av velig underordning låter konstnä- 
ren föra arkitekturen över i en annan konstart näm- 
ligen i måleriet” Samarbete består ju dari att man 
hjälps åt att få fram en kontrastrik helhet där yr- 
kena pa ett differentierat sätt underordnar sig hel- _ 
heten. Det kan ju aldrig besta i nagot slags arbets- 
byte eller sammanblandning av de olika konstgre- 
narna till en oklar allmanverksamhet som inte kan 
tjana nagot syfte alls utan endast staller allt pa hu- 
vudet. Den vise dansken Carl Nielsen har sagt: »Det 
ar ofattbart att en konstnar kan kanna sig smickrad 
nar han stalls i en synvinkel som tillhor en annan 
konstart an hans egen och annu mera absurt ar det 
nar han själv strävar efter något sådant.» 

Vi måste till slut avskriva detta meningslösa och 
riktningslösa skoj med fasadmålning och nedvärde- 
ring av arkitekturen. Arkitekturen nedsätts till ett 
slags oformliga underarbeten för konstnärer som yt- 
terligare en gång skall förvandla dem till något än 
oformligare. 

Det kan knappast finnas någon annan väg att nå 
dessa svåra problem, än att söka besinna sig på de 
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Användningen av sten under gotiken präglades av en enhetlig ma- 
terialkänsla. Stenen tjänade även dekorativa syften i exteriören. 
Notre-Dame, Paris. Foto: L Olson 


arkitektoniska kvaliteterna i stället for de allmänt 
konstnärliga — när det gäller att skapa arkitekturen 
med den riktiga färgen. Det hjälper inte alls att kons- 
terna på djupet lyder samma lagar, de är och förblir 
konstarter med skilda naturer. 

Det är av intresse att se något till historien för att 
klargöra begreppen. Men inte till någon död arkeologi 
utan till det levande förgångna som med sina monu- 
ment och sina städer är en absolut tillgång i oräkne- 
liga, skiftande stadsmiljöer och arkitekturepoker. Det 
blir här inte fråga om något slags historism i gam- 
mal eller ny bemärkelse. Vi vill ej följa det förgångna 
som ett formalistiskt pekfinger som 1800-talsmänni- 
skorna gjorde — ofta med påfallande framgång. Så 
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låt oss då i stället lyssna till de visa tonfallen pa 
djupet av historiens oandligt nyansrika stamma. Det 
ar nyttigt aven for att lara av misstagen. 

Vad var det i fargfragan som lostes upp nar me- 
deltidsstadens och barockstadens traditioner sprang- 
des av industrialismens, revolutionernas och veten- 
skapens tid? Givetvis samma organiska helhet som i 
övrigt. Allt svämmade över sina bräddar och kvan- 
titeten rådde över kvaliteten. Den enhetliga material- 
känsla som finns i katedralen, i barockkyrkan existe- 
rar på botten vare sig bygget var av sten eller det 
blott föreställde att vara av sten. Det existerade intet 
problem om godtycke. Man hade beprövade traditio- 
ner att följa. Hur storartad verkar inte staden Tou- 
louse. med sina genomgående tegeltraditioner fran 
goo-tal till 1900-tal. En oförliknelig och forebildlig 
enhetston. Hur starkt verkar inte radhuslangorna 1 
Bath med sitt gråa, sitt smutsgra material i enhetlig 
behandling. Dessa stadsbilder har ocksa den utmarkta 
egenskapen att de tal att ses pa avstand och pa nara 
hall med skiftande verkan men entydig estetisk kva- 
litet. 

Hur enhetliga ter sig ocksa de italienska medel- 
tidshusen med sin rika fargskala som ligger helt och 
hållet i stensorterna. Hur fint måste inte dessutom 
det lilla Gunnebo ha verkat sarskilt nar det var nytt, 
ett av varldens sista barockslott, med sin skarputsade 
grund som föreställde sandsten, sitt gramalade tra 
som föreställde kalksten, sitt grönmålade tak som 
föreställde ärgad koppar, och sina vitmålade blyre- 
liefer som föreställde marmor. 

Att komma på Gunnebo och tala moral kring ma- 
terialäkthet det låter lika dumt som när folk anmär- 
ker på Shakespeare för hans anakronismer. Vad har 
sådant pedanteri med konstruktiv kritik att göra? 

Visst förekom uppdelning utav färgen liksom stark 
artikulering av formerna bade i antik, medeltid, re- 
nassans och barock. Men artikuleringen var betingad, | 
övervägd, avstämd, sällan brokig och aldrig grall 
Tänk på den gra Scuola di San Marco i Venedig: 
med dess finhuggna naturstensfasad, oändligt käns-: 
ligt placerad mitt ibland hus av rött tegel eller Over-- 
dragna med röd puts. Den avvikande färgen är givet-| 
vis som manga andra drag hos byggnaden avsedd att! 


Exteriör av Gunnebo. Arkitekt C W Car 
berg. Foto: Sörvik 


nteridr av Crystal Palace vid varldsut- 
tallningen 1851. Skandinaviska avdel- 
ingen 


ockholmsutstallningen 1909, »den vita 
aden». Arkitekt Ferdinand Boberg 


Be 
Mab 


jockholmsutstallningen 1930. Huvud- 
)staurangen med danshallen. Arkitekt 
‘mmnar Asplund 
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manifestera byggnadens utomordentliga varde, for att 
ge den sarpragel. Nagot sa enkelt som »fargsattning» 
for en rent formal kontrast i stadsbilden har det ju 
ej varit fraga om. ; 

Intressant vore har att studera den skiftande farg- 
historia som staden Stockholm genomlevt. I tidig 
medeltid måste staden ha varit gråbrun av timmer. 
I sen medeltid och renässans var den röd av tegel 
eller av målning som föreställde tegel. Tidvis sökte 
man sig nu också till vita färger. Under senbarocken 
var den lejongul. 

En svår kris för all färgsättning innebar de hero- 
iska kraven i upplysningstid, revolutionstid och em- 
pire, dessa krav som färgade allt i vitt. Tiden hade 
gått så långt i estetisk övertygelse redan på 1700- 
talet att man lät kalka över målningarna i manga av 
medeltidskyrkorna för att åstadkomma denna sym- 
boliska klarhet som det vita syftade till. Man kan 
nämligen endast delvis förklara det vita såsom imi- 
tation av grekisk eller romersk marmor. Under alla 
omständigheter övervägde de estetiska synpunkterna 
ty någon religiös eller mordisk bildfientlighet låg tyd- 
ligen icke bakom. 

Det bästa exempel som finns för overvinnandet av 
nyanslösheten är danskt. Med vilken stark nyanse- 
ring blev inte färgtraditionerna förnyade i 1800- 
talets kultur av geniet Bindesbgll. Djärvt och säkert 
gav han Thorvaldsens museum dess rätta ställning 
mitt ibland den grå offentligheten i hjärtat av Ko- 
penhamn genom att putsa byggnaden gul och måla 
stora scenerier på väggarna. Ett smyckeskrin att 
rymma nationalkonstnärens högt skattade verk. 

Bindesbylls tid hade ännu inte helt givit sig expe- 
rimenten, historien, teknologin och naturvetenskapen 
i våld. Medeltidsfantasier och exotiska svärmerier 
hörde ännu till det kuriösa på 1830-talet även om de 
redan existerat i hundra år i England. På 1840- och 
50-talen gav emellertid den balanserade och nyans- 
rika senklassicismen vika för det pittoreska, realis- 
tiska och borgerligt sentimentala. Efterliknandet av 
alla kända stilar fick ett filosofiskt och estetiskt all- 
var. 

Inom färgtillämpningen uppstod nu en ny lära som 
varit på väg några årtionden nämligen den naturve- 
tenskapliga färgteorins och den utövande praktikens 
lära. Det var egentligen när denna typ av färglära 
infördes på allvar som grunden var lagd till den mo- 
derna inställningen i arkitektur och konsthantverk. 
Greppen och missgreppen har växlat, läran har mog- 
nat något, men den har kvar sina infantila drag från 
uppkomsttiden ännu i vårt avancerade 1950-tal. 

Den nya läran ville nämligen — för att använda 
ett modernt ord — helt och hållet konditionera fär- 
gerna i hantverket och arkitekturen, i viss utsträck- 
ning även i konsten dit den dock blott kunde nå i 
sporadiska stänk. 

Huvudexemplen för den nya färgsättningen enligt 
läroböckerna blev det jättelika experimentbygget 
Crystal Palace i London 1850—51 samt några av dess 
efterföljare. Joseph Paxton, trädgårdsarkitekten, som 
ritade och genomdrev järn och glas för utställnings- 
byggnaden hade till sin hjälp för färgsättningen av 
det okänsliga materialet en arkitekt Owen Jones som 
studerat färgproblem i Alhambra om vilket han givit 
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ut ett uppmatningsverk tillsammans med fransmannen 
Goury pa 1830-talet. Goury i sin tur hade assisterat 
tysken Semper vid dennes undersokningar pa gre- 
kiska tempel. 

Nar Owen Jones nu fargsatte Crystal Palace’ in- 
teriör stödde han sig pa »de basta konstperioderna» 
men också pa en farglara som var författad av Ge- 
orge Field, kemist och fargspecialist. Field var en 
engelsk parallell till Cheuvreul, den franske kemisten 
som därjämte var direktör for franska statens gobe- 
linvaverier. Lardomarna hos bade Field och Cheuv- 
reul var sammanställda av vetenskapsmän, men ej i 
deras forskning utan i deras praktiska garning. Dar- 
for ar larorna logiskt bristfalliga, fulla av kvasiveten- 
skapliga amatorfunderingar. En egendomlighet som 
ännu dröjer kvar i vissa farglaror ar att grönt ej 
skulle vara en grundfarg utan ett slags blandning 
mellan blatt och gult. Paletteknikens och flerfargs- 
tryckets subtraktiva pigmentblandningsteknik hade 
grumlat tänkandet och iakttagelserna i fråga om op- 
tiska och psykologiska verkningar. 

Owen Jones tog upp de tre grundfargerna blått, 
rött och gult och lät mala det inre av det stora glas- 
huset i ytproportionerna 8:5:3 av dessa farger. 

For prov pa all varldens industri var detta sakert 
en lamplig bakgrund, men de intressanta blandnings- 
verkningar som Owen Jones vantat i fjarrummet 
maste ha uteblivit. Sin lugna styrka som konstnar vi- 
sade han dock då han uttryckligen angav att det 


| 
| 


rörde sig om ett experiment dar fjärran har en an- | 


nan verkan än narrummet. Utomordentligt besin- 
ningsfulla ter sig ocksa hans ord att han under arbe- 
tet skulle komma till en punkt »dar vetenskapen över- 
ger konstnären vilken måste lita till sin egen upp- 
fattning, odlad genom förnyade försök och uppre- 
pade misslyckanden». 

Detta stora exempel på den teoretiska färglärans 
färgsättning fick under 1800-talet ej mycken efter- 
följd i varje fall ej utanför utställningspalatsens väl- 
diga experimentalfalt. Dock får utställningarna be- 
traktas som en känslig indikator för utvecklingen allt- 
ifrån denna tid. | 

Fargfragans utveckling tog under 1800-talets andra 
halft en riktning som mera kan sagas folja den histo- 
riska vetenskapens linje an psykologins och natur- 
vetenskapens. 

De klara lokalfargerna fran den abstrakta men val- 
balanserade sekelmitten avlostes av en komplicerad, 
långt driven kolorit med variationer for alla stilar. 
Bland andra presenterade Owen Jones stilarnas far- 
ger i sin berömda »Grammar of Ornamenty med 
upplagor anda fran 1856 och fram till 1920. 


Encyclopédie d’architecture, Frankrikes fornamli- | 


gaste byggnadstidskrift fran 1870-tal till 1890-tal rym- 


mer i sina årgångar de farglitografier som jämte de | 
sällsynta bevarade originalen klarast visar tidens am- : 
bitioner och ej blott det förfall som man i regel ser | 


på hus som står kvar. 

Dessa mörka och brutna färgers välde rådde hos 
konstnärseliten ända till åttitalets slut och råder än 
i dag i manga av de tusen hemmen. Impressionister 
och jugendkonstnärer visade i måleriet helt andra 
vägar från sjuttital till nittital. Regionala specialfall 
som Carl Larsson i Sverige innebär samma förnyelse. 


Scuola di San Marco i Venedig av Pietro 
Lombardi och Moro Coducci 1485—1495. 
Mitt bland kyrkor och bostadshus i rött 
tegel har arkitekterna rest en vit-gra 
byggnad, diskret genom sin anslutning 
till gammal-venetianska traditioner, kraft- 
full genom sin avvikande farg. Om farger 
och förgyllning funnits i skenperspektiv 
och andra huggstensdetaljer har de aldrig 
dominerat. Foto: J Wallinder 


Fargernas användning i Stockholms stads- 
bild har varierat mycket fran tid till 
annan. Under medeltiden var den röda 
färgen dominerande och den avlöstes 
under 1600-talet av en vit slamning på 
teglet, en imitation av marmorn i de 
efterbildade renässansbyggnaderna. En- 
ligt kungligt beslut år 1699 föreskrevs gul 
avfärgning för alla nybyggnader och i 
1736 års byggnadsordning föreskrevs 
ljusa färger, dock ingen bestämd färg. 
Den nyantika andan i slutet av 1700- 
talet föredrog grått och gråvitt. De olika 
periodernas färgnormer kan ännu avlä- 
sas bland Gamla Stans byggnader. Korn- 
hamnstorg, Stockholm. Foto: E Porret 


ryggen i Bergen återuppbyggdes i an- 
jutning till uråldriga traditioner vid 
\700-talets början. Det timmerbruna av- 
istes av enhetligt vitt vid 1700-talets slut 
inder intryck av nyklassicismen. De 
Pnare ommdalningarna i skiftande färger 
far något brutit helheten utan. att dock 
«apa påträngande individuvalisering 


4 
In 
å 


Så 
3 


bto: H Billman 


b, Byggmastaren 1955, A4 Q7 


Enhetlig fargbehandling. Byggnaderna 
har en individuell utformning men de 
enhetliga röda tegeltaken och bruna vag- 
garna ger området dess särprägel och 
framhäver dess utsträckning och dess av- 
gränsning. Landala egnahemsområde 
Arkitekt Carl Westman. Foto: J Olivegren 


Enhetlig grundfärg med fdargaccenter. 
Byggnaderna i detta bostadsområde har 
genomgående behandlats med en enkel 
gråvit slamning. Man har sökt nå om- 
växling genom enstaka kraftiga färgac- 
center på vissa byggnadsdetaljer och 
delar av fasaderna. Bostäder i Svedmyra 
invid Stockholm. Arkitekter Stig Ancker, 
Bengt Gate och Sten Lindegren. Medarbe- 
tare konstnär Lage Lindell. Foto: T 
Ekholm 


Uppdelning av byggnaden med färg. Den 
konvexa sidan av denna långa halv- 
cirkelformade byggnad har givits en enda 
mörk färg medan den konkava entré- 
sidan uppdelats i mindre enheter med 
skiftande färger, »ett hus för var ingång». 
Bostadshus i Järnbrott, Göteborg. Arki- 
tekter Sven Brolid och jan Wallinder 
Foto: J Olivegren 


I arkitekturen fick brytningen med »Aattitalet» en 
lrastisk formulering pa ett sammantrade som en 
ryggnadskommitté i Chicago hade inför 1893 ars ut- 
tallning. Fargsattningsarkitekten som var franva- 
rande tog avsked nar han kom hem och fick hora att 
nan beslutat efter ett tidstypiskt infall som en leda- 
not fatt och blott brutit ut: »Let’s make it all per- 
ectly white!» 

Sa berattar anekdoten. Ur beslutet foddes i varje 
all »The white city» den första föregångaren till 
Ferdinand Bobergs enhetliga fantasiarkitektur i Fri- 
sens park 1909, som just kallades »Den vita staden». 

Vitheten i bade exterior och interior harskade 1 
orincip anda fram till 1930-talet men avbröts har och 
lar av oklara modevagor som kunde ha orientalise- 
rande karaktar eller sysslade med antikbehandling. 
Nar en fransk forfattare tog funktionalisterna for 
»omedgorliga klassicister> vid 1930-talets början var 
Jetta nog bl. a. pa grund av somliga arkitekters 
egendomliga främlingskap for färger, deras egendom- 
liga hängivenhet inför det absoluta, vilken gör färgen 
till en bisak. Asplunds försiktiga och känsliga kom- 
plettering med färg mot det vita på Stockholmsut- 
ställningen 1930 var närmast ett avsteg i fantasins 
riktning ifrån den rena vithet och vitgulhet som eljest 
ensamma stod till buds i Europa omkring 1930. 

Funktionalismens landvinningar behöver här inte 
diskuteras men på en punkt hade den nu verkat ni- 
vellerande. 

Som ett starkt motbud emot vitmålningen existe- 

rade det intuitiva handhavandet av färgen hos de 
akta och beständiga materialen. Detta gäller den ar- 
kitektur som vi i Sverige kallar nationalromantiken, 
jugenduttryckets och konsthantverkskänslans mera 
speciella arkitektur i Morris” England, i Nyrops och 
Jensen Klints Danmark, i Östbergs och Westmans 
Sverige. I denna arkitektur var ju färgproblemet ett 
nelt annat ty det kunde icke anslutas till färglärornas 
<onditioneringsidéer. 
I Med målningen ar det ju a andra sidan sa att man 
rill inordna allt under ett nara nog vetenskapligt pro- 
Fram, ett program som endast och allenast kan utby- 
‘as mot vitmalning vilken dock som princip star i en 
dlusorisk motsättning till kulorernas färgsättning 
fftersom även vitmalaren vill bestämma hela farg- 
verkan. Det ar har som funktionalismens idéer någon 
yang verkar nivellerande. 

I de utvalda materialens förnäma hantverksarki- 
ektur arbetar arkitekten med faktorer som ar givna 
tv traditionen och naturen och sammanställer dem 
Ill ett spel av harmonier och disharmonier. Ur de 
ioekulativa och regelskrivande farglarornas synpunkt 
Ir denna arkitektur utan intresse eller direkt forkast- 
ig da arkitekten och hans konstnärliga medhjälpare 


jen moderna putstekniken har funnit möjligheter att använda farg- 
igment i olika slags putssorter. Med skiftande framgång söker man 


ties = 
‘ivanda färgat bruk i dekorativt syfte ofta utan tonvikt pa de speciellt a orange oases e 
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\kitektoniska uttrycksmedlen. Fasaddetalj pa bostadshus i Solberga 
»\-kitekter Erik och Tore Ahlsén. Foto: A Milde 


lvolihjul i Como 1953. På ett lyckligt sätt har ndjesmiljons populära 
siiditioner av brokig färgsättning ay tillfallighetsbyggnader tillämpats 


en modern konstruktion. Foto: E Cornell 
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Exempel pa nationalromantikens arkitektur. Stadshuset, Stockholm. 
Arkitekt Ragnar Ostberg 


ej far avgora resultatet i varje millimeter utan maste 
begagna naturens sprak som ett konstnarligt, stundom 
rentav litterärt medel inom helheten. Av flertalet ar- 
kitekter betraktas den konsthantverkliga elitarkitek- 
turens uppdrag alltid såsom eftersträvansvärda. Man 
känner sig i sådana fall berikad av de associationer 
till natur och tradition som materialanvändningen för 
med sig som intressant konstnärlig biton. Endast ben- 
hårda teoretiker och doktrinära modernister är fient- 
ligt inställda. Säkert kommer de s. k. ädla materialen 
alltid att ingå bland arkitekternas önskemål. Ekono- 
miska skäl och lämplighetsskäl kommer härvid att 
vara avgörande, icke teoretikernas kvasifilosofiska 
tillvitelser rörande sentimentalitet, romantik etc. Det 
vittnar väl snarare om konstnärligt mod och om mog- 


Vitheten i både exteriör och interiör präglade den tidiga funktiona- 
lismen. Siemensstadt, Berlin. Arkitekt Walter Gropius 
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nad att finna det adekvata kanslouttrycket for en upp- 
gift oberoende av den modernistiska konstfilosofins 
irrgangar. 

Den fråga som återstår blir da var de konstnarliga 
kvaliteterna kan ligga i fråga om den moderna arki- 
tekturens farger. Tyvarr star naturstenen, keramiken 
och kanske inte ens takteglet alltid till buds och ej 
heller traslagen att stamma fargerna med i samklang 
emellan naturfarg och malade ytor. 

Betong, eternit och puts, fiberplattor och syntetiska 
material tar överhanden och ger särskilt i bostadsom- 
radena upphov till de mera abstrakta fargproblem som 
har forklarligt men oriktigt kommit att betraktas en- 
dast som »fargsattning». 

Vad kan da gälla nar det återkommande »konditio- 
neringsbehovet» uppträder som pockande variant till 
det langt mera nyanserade valet av material som av 
naturnodvandighet behåller sin färg? 

Buden kunde säkert formuleras skäligen enkelt. 

Det är vid nästan alla tillfällen möjligt att finna 
motiveringar för en nyansrik färgsättning. Skeletthus 
med skiftningar i material har arkitektoniska ele- 
ment att framhäva och betona med färger. Taket i 
kontrast emot väggen, sockeln likaså. Där ingen arti- 
kulering ligger i själva väggarnas detaljer kan of- 
tast den släta väggen spela med sin egen flärdlösa 
enkelhet. Att fylla den enkla väggens brist på liv 
genom att måla om den till ett konkretistiskt verk kan 
möjligen vara ett roligt experiment som någon gång 
blir omtyckt. Att kalla denna form av dekor för arki- 
tektoniskt intressant eller betrakta den som en los-. 
ning av ett arkitekturproblem är att hemfalla åt illu- 
sioner. Gammaldags pilastrar, portaler och gipsfigu- 
rer är långt bättre och lättare att försvara om det 
gäller logiken. Ty de föreställer i varje fall ett slags 
arkitektur medan bemålningen försöker värva over 
huset i en annan konstart, något som huset av natu- 
ren aldrig riktigt gar med pa. Det ar i detta sam- 
manhang svårt att förstå den energiutveckling som 
åstadkommits kring Simrishamns rådhus. Dess oskyl- 
diga litterära toner bör ju gå alldeles fria från kritik 
om man jämför dem med de omöjligheter som utövas 
i städerna landet runt. Är det viktigare att bekämpa 
små avsteg från osäkra doktriner än att stävja det 
valdsammaste oskick? 

De går inte att definiera logiskt eller logistiskt, var- 
ken livets eller konstens begrepp. Det går blott att 
levandegöra begreppen genom en nyanserad tillämp- 
ning och belysning. 

Ett sådant begrepp innebär ordet arkitektonisk. 
Byggnaders färgverkan måste vara arkitektonisk. Den 
måste tjäna helheten, den får ej bryta sönder. Skär- - 
per kulörerna i husmåleriet ej känslan av byggnadens ; 
eller stadsdelens konstnärliga helhet är verket camou- - 
flerat, maskerat, söndertrasat, borttrollat, vad som | 
helst utom arkitektoniskt eller konstnärligt. Vid tve- 
kan kan det vara bättre att samla med en enkel grå 
färg än att splittra med fyra kulörta aldrig så vackra. | 

Våra bilder vill med sin text illustrera några av 
de många principer man kan utläsa ur arbeten som | 
helhjärtat kan kallas positiva. Givetvis vore dessa 
principer värda en noggrann kartläggning och ana- 
lys. En viktig åtgärd vore sedan en modest pedago- 
gisk framställning av resultaten. Med all säkerhet 


edan: Exteriérer fran radhusom- 
ide i Vällingby. Arkitekt Adrian 
angendal. Färgsättningen av ex- 
riörerna utfördes som skissupp- 
ft vid Konstakademien. T. h: Färg- 
ittningsskisser av Jörgen Fogelquist. 
ito: A Milde 


<ulle helheten, enheten, enhetligheten komma i cen- 
‘um for detta arbete. Pa samma sätt ar enheten det 
nda som vi har narmare beror. 

Svepskalen for skojet kring gardsbildningar och 
adsbilder lyder ofta så att man vill individualisera 
usen så att man far något av villakanslans kärlek 
ven till sitt hyreshus. Falskt, ty den konstnärliga hel- 
eten, det som man har känsla for 1 den moderna sta- 
en är stadsdelen. Det ar långt viktigare att »mala 
| 
Itsbruksfabrikerna har numera prover på flera hundra färgnyanser. 
ån AB Nya Murbruksfabrikens provlager. Foto: L Olson 


ihop> husen i en stadsdel än att »mala isär» dem. 
Gatan, där sådan förekommer, kan också vara en hel- 
het. Men sällan det enskilda huset och aldrig fyra 
olikfärgade ytterväggar var för sig på ett lamellhus, 
an mindre åtta omotiverat uppstyckade vagghalfter. 

Det diskuteras mycket omkring det dynamiska i 
den moderna tiden, att rörelsen spelar en så stor roll 
att husen blott är att fatta om man färdas runt dem, 
aldrig i en enda blick. Denna riktiga iakttagelse är 
ett starkt argument för att söka göra stadsbilden en- 
hetlig ur färgsynpunkt och att endast ge den bestämt 
motiverade färgaccenter. Först då blir den möjlig 
att fatta vid rundvandringen. Fjärrverkan är ett an- 
nat av de fält som borde göras till föremål för syste- 
matiska experiment. Skulle detta alltför mycket rubba 
våra teoretikers färgcirklar? 

Den djupa omväxlingen är det väl motiverat att 
iaktta från stadsdel till stadsdel, särskilt i storstaden 
där man aldrig kan överblicka hela den väldiga en- 
het som man visst förnimmer i sitt inre men aldrig 
fattar från någon bestämd blickpunkt. Detta gäller 
storstaden där den våldsamma anhopningen av bygg- 
nader kanske skulle bli monoton förutan indelning i 
grupper. Inom den stad eller stadsdel som man kan 
överblicka blir intrycket i den sammanhållna stads- 
delen aldrig monotont, blott enhetligt. 

Se på det tegelröda Toulouse, det grå Bath, det 
vita Helsingfors och delar av det lejongula Stock- 
holm. Vad skulle dessa mäktiga stadsintryck vinna 
på grönt, violett eller brunt på vart tredje hus? Är 
de monotona? Nej, de är stora estetiska helheter. 
Sprängs deras helhet är intet kvar. Att skänka ge- 
menskap är stadsenhetens största funktion. 


Elias Cornell 


TOR 
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FARGEN OCH UTERUMMET 


Varje byggnad, den ma vara aldrig sa oansenlig, 
agerar i ett rum. Detta uterum vars konkreta, fysiska 
gestalt manniskan medvetet och omedvetet paverkar, 
ger i sin tur upphov till rumsupplevelser. Den visuella 
delen av upplevelsen spelar härvid en avgörande roll 
och här är färgen en av huvudpersonerna. | 

I förtjusning över de nya materialens möjligheter, 
nyförvärvade kunskaper i färgteori och med kravet 
på variation i våra sovstadsmiljöer gör både arkitek- 
ter och konstnärer sporadiska försök att komma till 
rätta med färgsättningsproblemen. Det har, tycks det, 
snarare varit fråga om samarbetsproblem för att inte 
saga sysselsattningsproblem, medan ändamålet och 
sökande efter en helhetssyn pa uppgiften kommit i 
skymundan. 

När de homogena väggkonstruktionerna trängdes 
undan av de heterogena, uppstod nya projekterings- 
förutsättningar inom byggnadskonsten. Väggen spal- 
tades upp i ett antal skikt med var sin funktion och 
fullt i linje med strävandena tillgodosåg man de snävt 
tekniska kraven i första hand, medan de yttersta skik- 
tets estetiska funktion löstes i sista hand. Just detta 
att man tekniskt liksom kunde vänta med att ta ställ- 
ning till vilken färg man ville ge en byggnad, tycks 
ha ingivit många den föreställningen att detsamma 
galler den estetiska projekteringen. Eller hur vill man 
annars förklara att man i modern stadsplanering helt 
bortser från färgens förmåga att sammanhålla eller 
avgränsa, att förtydliga den visuella delen av rums- 
upplevelsen ; eller att begrepp som färgsättning och 
färgsättare fortlever och vilseleder allmänhet och 
arkitekter. 


Det stora uterummet, landskapet 


Varje landskap har sina speciella förutsättningar ur 
fargsynpunkt. Tidigare har dessa förutsättningar bli- 
vit väl tillvaratagna utan att färgen på byggnaderna 
behövt ägnas särskild omtanke. Så länge man byggde 
med material, som hade samhörighet med den om- 
givande naturen, fick man förutom mycket annat, 
även den färgestetiskt goda lösningen till skänks. 
Även efter måttlig förädling av provinsiella bygg- 
nadsmaterial hade byggnadernas färg samhörighet 
med landskapet. Vi behöver bara erinra oss den 
skånska slättbygdens låga, vitkalkade huslängor, Mel- 
lansveriges rödfärgade allmogebebyggelse och Norr- 
lands grå obehandlade trästugor. Mot den enklare be- 
byggelsens enhetlighet i färg, bröt på ett välgörande 
sätt de enstaka, förnämare byggnadernas avvikande 
färgtoner. Västkustens skärgårdssamhällen präglades 
ursprungligen av den ofärgade trähusbebyggelsen, 
som efter hand rödmålades, för att sedan kläs i helt 
ny skrud med ljusa, färgsvaga färgtoner. Detta åstad- 
kom att de förut med landskapet samhörande bygg- 
nadskropparna löste sig ur skärets och naturens ge- 
menskap. 

De ljusa exteriörkulörernas segertåg har haft en 
särskilt beklaglig inverkan på våra glesbebyggda, 
skogkladda landskap, som ger intryck av att vara 
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nerskrapade med pappersavfall fran slarviga turis- 
ter. Denna upplevelse ar särskilt påtaglig i landskap 
där sjöar och vattendrag ligger djupt mellan mörka, 
skogklädda bergsidor och man ofta kan nå högt be- 
lägna utsiktspunkter. För de flesta av oss är landska- 
pet, och särskilt naturlandskapet, en rekreationskälla 
och utan att behöva analysera cch bedöma det vi- 
suellas betydelse för upplevelsen, bör vi kunna inse” 
att det är hög tid att ingripa mot den tilltagande för- 
ödelsen. Länsarkitekter och byggnadskonsulenter bor- 
de utöva en betydligt strängare tillsyn av exteriör- 
färgsättningen, även om det i den enskilde byggher- 
rens ögon ter sig betydelselöst. 

I landskapet spelar själva färgtonen underordnad 
roll. Här är det färgens uppträdandeformer, färg- 
egenskapens ljushet och den färdiga ytans ljusabsorp- 
tion som är utslagsgivande. På stora avstånd, när 
byggnaden upptar en mycket liten del av det totala 
synfältet, uppfattas huvudsakligen färgtonens ljushet 
i förhållande till omgivningens. Efter några praktiska 
försök upptäcker man att påfallande mörka färger 
måste användas. Givetvis bör man bedöma frågan 
för varje särskilt fall och ej behandla enstaka bygg- 
nader, byggnader i grupp eller mindre samhällen ef- 
ter samma mönster. Det kan ju ibland vara befogat 
att framhäva en byggnad eller byggnadsgrupp i 
landskapet. 


Stadslandskapet 


Stadslandskapet sett i större sammanhang är ännu 
endast i ringa omfattning föremål för en medveten 
exempel att studera och ta lärdom av. 

Området Landada egna hem i Göteborg (arkitekt 
C Westman, 1913) är ett enhetligt stadsparti, som é 
tydligt framhäver sin utsträckning och särart, trots att 
de enskilda byggnaderna, narmare betraktade, har en | 
högst individuell utformning. De röda tegeltaken och | 
de mörkt röda till bruna väggarna ar har avgörande : 
i de uterum, som området och byggnaderna spelar i. . 

De grå punkthusen vid Guldheden i Göteborg (ar- 
kitekt Brolid & Wallinder) som är synliga vida om- 
kring, framhäver både i sin form och sin färg den i; 
stadsplanen avsedda idén. Mot den sammanhängande < 
grå väggfärgen spelar sedan måttligt klara och svaga 
färgtoner ur hela färgtonsregistret på solsidornas s 
mångfaldiga balkongkuber. Dessa balkongfärger fram- 
träder först på nära håll. 

I Järnbrott utanför Göteborg (arkitekt Brolid & 
Wallinder) där en rad trevåningslängor i bågform 
kantar krönet av områdets höjdparti, har den utat-! 
vända sidan givits en mörk gråbrun ton, medan varje 
trapphusenhet på insidan, mot berget, har klara färg-: 
toner med måttlig färgstyrka. Utåt sammanhålles 
byggnadskropparna till en enhet och inåt individuali-'4 
seras och utnyttjas närrummets speciella färgförut- 
sättningar. 

Bostadsområdet ovanför Finnboda Varf i Stock- 
holm (arkitekt Erik & Tore Ahlsén) ter sig, sett från 
Djurgården, som samhörigt med berget tack vare 


len mörka, röda fargtonen. De ljusa och för den 
yttre miljön olämpliga färgerna har har inte tillåtits 
crypa fram pa utsidan. 

Stadsplaneraren, som i plan och modell stravar ef- 
er att bl. a. åstadkomma avgränsade, fattbara milj6- 
enheter tycks totalt glömma bort hur människan pa 
narken upplever sin omgivning. Det torde höra till 
indantagen att man färdas i autogiro för att uppleva 
niljön i våra städer. Fortfarande är det på marken 
vi rör oss och den bild, som projicieras i vårt syn- 
fält är i högre grad beroende av färgen, som klar- 
läggande element, än av små vinkelvridningar, en och 
annan vånings höjdskillnad och liknande, som på 
stadsplanemodellen kan synas betydelsefullt. Intresset 
for Overensstammelsen mellan projekterad och verk- 
lig miljö tycks vara måttligt. Det är på tiden att da- 
zens stadsplanerare inrangerar även färgen i sitt pro- 
blemkomplex. Färgen ingår i stadsplaneringen lika 
oskiljbart som byggnadernas och stadskroppens öv- 
riga element. 


Det mindre uterummet, trädgården, gatan, torget 


Man skulle tro att trädgården, där blommorna od- 
las för sina färgers skull, tidigt varit föremål för ett 
ingående färgstudium, men först under de senaste 
aren har sådana studier tagit sin början. De slump- 
visa färgsammanställningarna kan inte försvaras med 
att naturen själv tycks göra så — naturen är betydligt 
mera färgmedveten. De odlade blommorna är inte 
mindre artificiella än våra byggnader och i uterum- 
met är deras starka färger en tillgång, som vi alltför 
ofta missbrukar. 

I stadsmiljöer, exempelvis gatan och torget, fram- 
träder alla färgegenskaperna, men med växlande ver- 
can. Just där märker man ofta att byggnadernas in- 
lividuella färg har mindre att betyda för den totala 
‘argupplevelsen an de fargaccenter, som tillkommer 1 
form av levande varelser, rörliga och fasta föremål; 
butiker, kiosker, bensinstationer, affischpelare, neon- 
skyltar, flaggor och färgprunkande växter. I detta ute- 
um med dess ständigt skiftande kolorit krävs ett an- 
ka färgval på byggnaderna än i den mera öppna och 
å färgstarka inslag fattiga sovstadsmiljön. 


Byggnadens färg 

När man med hänsyn till uterummet dragit de förs- 
a gränserna för sitt färgval är färgprojekteringen 
indast påbörjad. 

+ Varje betraktelseavstånd har sina färgkvaliteter 
Ich för en byggnad gäller att den, även närmare be- 
aktad, bör ha något av intresse att säga. Färgen 
tos en byggnad kan understryka eller förändra formen 
Ich byggnadens massverkan, Ljusa och klara färg- 
pner ger i regel ett intryck av lätthet och spänst, mörka 
ich oklara färger av tyngd, jordbundenhet. Åtskilliga 
+ praktiken utförda exempel visar hur man visuellt 
jan spränga en byggnad i stycken genom att dela in 
läggfälten i starkt kontrasterande mörka och ljusa 
ut. 


/2byggelsen inom de olika landskapstyperna har sedan gammalt haft 
‘a särpräglade fargbehandling. Överst: Omålad bebyggelse i Norr- 
Und. (Ur S Erixon: Svensk byggnadskultur). I mitten: Rodfargad gard 
"Mellansverige. (Ur »En bok om rödfärg»). Nederst: Vitkalkad gard 
ån Skaneslatten. (Ur E Liljeroth: Skåneland) 
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I regel bör de färgstarka valörerna reserveras for 
mindre väggytor och snickerier, balkongräcken, mar- 
kiser, stuprännor, portomfattningar m. m. Den fär- 
diga byggnaden erhåller ofta ett tillskott i sin färg- 
attityd exempelvis genom utåt synliga, färgstarka in- 
nerväggar, textilier och liknande. Detta har man 
medvetet utnyttjat vid några utländska offentliga 
byggnader där gardiner och draperier komponerats 
med tanke på sin samverkan med byggnaden även 
utåt. 

I första hand måste färgen samverka med bygg- 
nadens idé som helhet och understödja de övriga ut- 
trycksmedlen. Ytornas form och struktur, ljus- och 
belysningsförhållanden, de olika årstidernas färg- 
skalor, färgpigmentens äkthet och den ekonomiska 
frågan kräver alla stor uppmärksamhet. 


Teoretiska studier! 


En byggnads tillblivelse föregås av en komplicerad 
projekteringsprocess där alla problem omsorgsfullt 
bearbetas i smältdegeln med både teoretisk och prak- 
tisk sakkunskap. Även för att lösa färgfrågorna borde 
det vara självklart att anlita tillgängligt teoretiskt ve- 
tande. Den teoretiska överblicken ger en helt annan 
räckvidd åt färgprojekteringen. 

Förutem kunskaper om den allmänna varseblivnings- 
psykologien behövs förtrogenhet med färgernas natur- 
liga system, dvs. en klassificering och namngivning 
av färgerna baserad på de med ögat direkt iakttag- 
bara egenskaperna (se Tryggve Johansson: Färg 


1 ge litteraturanvisningar i notisavdelningen sid. 28—29. 


Sthlm 1951, Sven Hesselgren: Färgatlas Sthlm 1952). 
Det visar sig att detta färgsystem, helt naturligt, är 
lätt att hålla i minnet. Den i oktanter indelade färg- 


toncirkeln stöder dessutom på ett utomordentligt sätt — 


ens fargminne. Man kan med litet övning forbluffan- 
de exakt ange en upplevd färgton genom att erinra 
sig var inom färgtoncirkeln och eventuellt var inom 
färgkroppen som den låg. 

Den första tillämpningen av nyförvärvade färgteo- 
retiska kunskaper brukar ge så påfallande resultat att 
många, kanske de allra flesta, blir kvar både teore- 
tiskt och praktiskt, på ett första »färgmönstersta- 
dium», Det är tyvärr inom denna kategori vi finner 
manga »husfärgsättare> som mot höga arvoden bju- 
der ut sina grunda tjänster. Det gäller att redan i bör- 
jan föra över tillämpningsövningarna till form, till 
rum, till miljöer och att föra in dem i byggnaden, i 
samverkan med byggnadskonstens övriga uttrycks- 
medel. 

De flesta tror att den arkitekt som griper sig an 
med varseblivningspsykologi, färgteori, tabeller för 
färgpigmentens äkthet osv. blir en hejdlös husfärgare, 
som åstadkommer obotlig skada. Resultatet blir sna- 
rare motsatsen. 

Ju mer man fördjupar sig i uterummets och bygg- 
nadskonstens färgfrågor desto mera överväldigande 
framstår de »naturliga> (de obehandlade och mått- 
ligt behandlade naturprodukterna) materialens suve- 
räna förmåga att leva i färg; att fysikaliskt och 
estetiskt behärska ständigt skiftande förhållanden i 


ete Johannes Olivegren 


FARGKONDITIONERING INOM INDUSTRIN 


»Innan Ni använder pengar pa att mala om eller in- 
stallera ett nytt belysningssystem — konsultera en ar- 
kitekt betraffande byggnadens sjalva struktur.» Cita- 
tet ar taget ur Robert F Wilson: Colour and Light 
at Work,* en liten bok pa 150 sidor med 10 farg- 
illustrationer. Mycket har skrivits om fargkonditione- 
ring, men aldrig forut nagot sa klart och systematiskt 
men anda enkelt och praktiskt. Wilson, som ar Art Di- 
rectcr 1 British Colour Council har med denna bok inte 
bara givit foretagsledare och verkstadschefer en kort 
och exakt orientering i fargkonditioneringens problem 
— han har ocksa lagt framstallningen sa, att industri- 
arkitekterna far vardefulla synpunkter for planeringen 
av nya byggnader saval som for konsultation betraf- 
fande underhallet. 

Nar det galler en nybyggnad, ar det sjalvklart att 
arkitekten har mojlighet att ta hansyn till alla va- 
sentliga aspekter, däribland färgsättning och belys- 
ning, i samarbete med andra experter. Men aven om 
det gäller en gammal byggnad, som skall malas om 
eller forses med ny belysning, bor foretaget konsul- 
tera en arkitekt. Kanske ar den riktiga losningen pa 
ett belysningsproblem att helt enkelt göra ett nytt 
fonster. Kanske har man bekymmer med kondensation 
pa någon vägg, vilket komplicerar malningsproblemet 
— här kan arkitekten ge råd. Och han bör rådfrågas 


1 Colour and Light at Work by Robert F Wilson, 1953 
Seven Oaks Press Ltd. 165 Victoria Street, London SW I. 
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inte bara som arkitekt. Har han ett gott fargsinne och 
kannedom om de vetenskapliga principerna for far- 


gens industriella anvandning, ar han den som bast. iI 
kan göra en färgsättning av den byggnad, han själv - 


har planerat. 


I USA förekommer det ofta, att arkitekterna pa | 
sina kontor anställer färgexperter, och det finns 


t. o. m. särskild utbildning för målare och dekorato- 
rer, som önskar utbilda sig för samarbete med arki- 
tekter. Här i landet är det ont om folk, som verkligen 
förstår sig på industriell färgsättning, men några 
finns det, särskilt färgfabrikernas specialister. På det 


hela taget utövas dock inom svensk industri alltför — 


mycket privat målarglädje av självgjorda experter, 
och det är en viss risk för att den rationella industri- 
målningens princip blir helt förstörd, om den över- 
lämnas till folk utan insikter och ansvar. Arkitekterna 


har har en stor uppgift att fylla genom att intressera | 
sig för industriell färgkonditionering — inte bara 
nar det gäller nybyggen utan också såsom konsulte- 
rande vid ommålning och ändring av belysningssys- | 


temet. 


Trots att en arkitekts verksamhet omspänner allt 
som har att göra med uppförandet av en byggnad, 
torde det dock vara relativt sällsynt, att arkitekterna I 
går närmare in på färgsättningsproblemen i indu- 


strien. Detta är att beklaga, ty arkitekten har större 


förutsättningar än de flesta att ordna in färgsättning- 


en i det stora sammanhanget. Övriga experter, mal- 
ningsentreprendrer, belysningsexperter och företagets 
egen personal, har i allmanhet inte den skolning, som 
dock ar en förutsättning for att man skall kunna se 
problemen i stort. Manga arkitekter tycker kanske, att 
den industriella färgsättningen är ett alltför speciellt 
och svårtillgängligt problem för att man skall kunna 
gå in närmare på det. För dessa är Wilsons bok ett 
verkligt fynd — den ger inte bara den grundläggande 
4 teorin utan också prov på praktiska erfarenheter fran 
Hd ett stort antal branscher. Wilson har ägnat sig åt 
+; fargsattningsproblemen i 40 år och är en interna- 
tionellt känd och erkänd expert. Han är lika klar och 
enkel i teorien som i den praktiska tillämpningen. 

Ur svensk synpunkt är det mycket önskvärt, att det 
utbildas en terminologi för färger, som så nära som 
möjligt ansluter sig till den av Wilson använda 
al engelska och amerikanska. Vad själva begreppet färg 
) beträffar, anför Wilson två definitioner, godkända av 
The Inter-Society Colour Council of America. Den 
I första lyder: »Fargen såsom förnimmelse och föremål 
för värdering är en egenskap hos synliga fenomen, som 
i} skiljer sig fran form, utförande, storlek och läge, t. ex. 
| färgerna i spektrum. Anmärkas bör att enligt den 
+ exakta definitionen räknas också svart, vitt och grått 
I såsom färger.> Den andra definitionen är subjektiv: 
I >Färgen ar en sensation i hjärnan, fororsakad genom 
stimulans av ljusvågor — eller minnet av en sådan 
sensation.» 

Framställningen av den grundläggande färgteorin 
fär synnerligen klar och enkel. Färgen verkar så gott 
som helt och hållet på det undermedvetna, när det är 
fråga om färger i bostäder, arbetslokaler etc. Med- 
si vetet och analytiskt betraktar de flesta människor ett 
+ foremal och dess omgivning bara en gang — därefter 
ser man bara undermedvetet. For att forsta hur far- 


tig ser en färg ensam, utan den ar tillsammans med 
“toch påverkas av andra färger inom synfältet. Man 
2 tkan sålunda inte bara välja en färg fran en fargkarta 
Jjoch bestämma, att så skall väggen målas. Dels ser den 


andra färger, som den samstalles med: varje färg 
itockar på närliggande föremål fram en antydan till 
sin komplementiarg. 

Den andra är »efterbildsprincipen»: om man med- 
IH etet eller omedvetet bara en kort stund betraktar en 
‘arg, lämnar denna en efterbild, när man flyttar blic- 


pperation, har sin blick koncentrerad på blodrött, 
vars komplementfarg är grönt. Nar han höjer blicken 
, iv not väggen far han sålunda vila for ögat om väggen 
Gvir grön. Ar den i stället vit, blir kontrasten for skarp 
“och tröttande — ögat far stora anpassningsbesvar. 
ie Enligt den engelska terminologien kan fargerna va- 
) siera endast pa tre sätt: in hue, tone and intensity. 
ud Med »hue» menas själva färgen, t. ex. rött eller blått. 
FioNågot motsvarande svenskt ord finns inte — vi an- 
iftränder i dubbel betydelse det kollektiva färg, som 
""iIlgentligen betyder färger. Med »tone», som direkt 
yan översättas med ton, menas den egenskap eller di- 


mension hos färgen, som ger den en position på ska- 
lan ljust—morkt. Man kan här också tala om färg- 
värde, lyskraft o. d. Med en intensiv färg menar man 
en som innehåller mycket litet grått, alltså en relativt 
ren färg. Här kan också användas uttrycken renhet 
eller mättningsgrad, men intensitet förefaller även på 
svenska att vara det bästa uttrycket. 


Spektrums olika färger har Wilson sammanställt i 
den s. k. kromatiska cirkeln, vars ena halva består av 
de varma färgerna, dvs. de som innehåller övervä- 
gande gult, orange, rött och rödviolett. På den andra 
sidan av färgspektrum ligger de kalla färgerna: blå- 
violett, blått, blågrönt, grönt och gröngult. Egenska- 
pen att vara kall eller varm behåller en färg, även när 
den blir ljusare genom inblandning med vitt eller 
mörkare genom inblandning med svart, likaså när fär- 
gen minskar 1 intensitet och blir gråare. 


För industriellt och kommersiellt bruk rör man sig 
med ca I 500 olika färger, bestående av grundfärgerna 
i olika blandningar. Någon egentlig standardisering 
av färgerna har man inte uppnått — de varierar hos 
olika fabrikanter och t. o. m. vid olika tider hos sam- 
ma fabrikant. Emellertid har ett stort steg framåt 
mot mera ordnade förhållanden tagits här i Sverige 
genom den färgatlas, som utarbetats av arkitekten 
Sven Hesselgren. Mycket återstår emellertid att göra 
på detta område, och det vore önskvärt att också här 
i Sverige skapades ett färgråd i stil med British 
Colour Council. Det ligger nära till hands för arki- 
tekterna att ta initiativet till att skapa en sådan or- 
ganisation i samarbete med färgfabrikanter, måleri- 
entreprenörer, belysningsingenjörer och andra berör- 
da parter. 


Genom att den industriella färgsättningen kommit 
i händerna på mindre sakkunniga personer, har det 
tyvärr på verkstäderna utvecklats en ohämmad målar- 
glädje, som motverkar de syften man vill uppnå med 
en rationell färgsättning. Om målsättningen för fär- 
gens funktionella användning säger en amerikansk 
expert: »Färgen för dess egen skull är aldrig nog. 
Det är t. ex. felaktigt att tro, att folk arbetar hårdare 
eller bättre, därför att de blir förtjusta över någon 
slående färg. Färg kan i och för sig vara distraheran- 
de och ta bort uppmärksamheten från det arbete, som 
föreligger eller utgöra en meningslös konkurrens. 
Färgens funktionella användning har inte det ringaste 
att göra med personliga uppfattningar om färg eller 
artistiska idéer om känslopåverkan. Tvärtom fordrar 
vetenskapen i praktiken, att färgen skall användas så, 
att ogynnsamma kontraster utjämnas, att ögats kon- 
stanta anpassningsbesvär blir så små som möjligt, att 
uppmärksamheten drages till arbetsuppgifter och ar- 
betsrisker. Detta är syften som lyckligtvis kan genom- 
föras tekniskt och vars effektivitet kan mätas.» 


På den praktiska tillämpningen av denna princip 
ger Wilsons bok talrika exempel, hämtade från olika 
branscher och behandlande såväl verkstädernas som 
personalrummens och kontorens problem. Speciellt 
sammanställer han på ett intelligent och praktiskt sätt 
färgsättningens problem med belysningens. Boken har 
mycket att ge på färgkonditioneringens ännu långt 
ifrån exploaterade område. 

Peter G Lindberg 
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PROVER PA FASADPUTS OCH FASADAVFARGNINGAR 


utförda frå uppdrag av byggnadsstyrelsen 


4 Av civilingenjör SVR Sven Nycander 


På Byggnadsstyrelsens Kulturhistoriska byrås ini- 
tiativ har putsprover utförts på tegelmurverk och be- 
tongytor vid en gård med ingång från Garvarega- 
tan 12 i Stockholm. 

Proverna är uppsatta dels för att stå styrelsens egen 
personal till tjänst, dels för att gagna byggnadsverk- 
samheten i övrigt. De är avsedda för arkitekter, bygg- 
mästare, kommunala förtroendemän och andra som 
vill skaffa sig en uppfattning om den färdiga putsens 
utseende och studera hur en god puts är uppbyggd. 
I främsta rummet har då Kulturhistoriska byrån 
tänkt på omputsning av äldre kyrkobyggnader. 

Samtidigt med att dessa prover uppsattes, utfördes 
aven putsprover på lattbetongplattor. Dessa plattor 
är uppsatta på Statens Hantverksinstitut, Sandbacks- 
gatan 10 i Stockholm, för att tjänstgöra som de- 
monstrationsobjekt vid föreläsningar i putsteknik. 

Vid granskning av proven bör observeras att de är 
utförda av en skicklig yrkesman, läraren på Murar- 
yrkesskolan, murarmästare Bengt Åström, fast under 
dåliga väderleksförhållanden i slutet av november 
1954 (låg temperatur och fuktig väderlek). Terrasit- 
provet 16, Stensprutade putsen 35 samt avfärgning- 
arna med Transenol 36 och Bindeplast 4 är dock ut- 
förda av respektive leverantörer. De uppsatta pro- 
verna avser att visa olika typer av puts och avfärg- 
ningar samt hur en och samma färg kan ge olika ut- 
seende beroende på arbetsmetoden. Det har givetvis 
ej varit möjligt att få med alla de olika material, som 
förekommer i marknaden. Då det rena kalkbruket 
och den rena kalkfärgen har visat betydligt sämre 
egenskaper, än vad som kan åstadkommas på annat 
sätt, visas inga vare sig kalkputser eller kalkavfärg- 
ningar. De tillhör i närvarande stund, då det gäller 
fasadputser, en förgången tid. Ett stort antal av pro- 
verna och färgerna är valda på så sätt, att de är 
identiska med i praktiken utförda putsningar och av- 
färgningar, för att den intresserade skall ha tillfälle 
att få uppfattning om hur respektive behandlingar 
tar sig ut på hel fasad. 

Övre delen av väggen, på vilken proven 1I—13 äro 
uppsatta, består av tegelmurverk. Denna del av vag- 
gen är fristående. Undre delen av väggen består av 
krysshamrad betong, ansluten till brandgaveln för 
vidliggande fastighet. Innanför denna brandmur lig- 
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ger uppvärmda lokaler. Tegelväggens ursprungliga 
utseende syns intill prov 13, medan prov 38 visar be- 


tongväggens utseende före putsningsarbetets utforan- | 


de med en i betongväggen genomgående spricka. 

Proverna visar ej blott färdiga fasadytor med lyc- 
kat arbete, utan dessutom hur underberedningarna 
skola utföras samt vad som kan bli resultatet vid 
olämpliga förhållanden. 

Sålunda visas sprickan i betongmuren i prov 38. 
Ovanliggande prov 20 är armerad med Sare-matta 
och underliggande prov 31 är oarmerad. Avsikten är 
att visa att armeringen vid en puts lagd direkt på en 
betongyta ej kan hindra att sprickan uppstår även i 
putsen, men att sprickan blir mindre i det övre arme- 
rade putsprovet än i det underliggande provet. 

Proverna 14, 15, 23 och 24 visar underberedning. 
Den utkvastade tunngrundningen i prov 14 ger en- 
ligt norska försök betydligt bättre skydd vid slagregn, 
an den direkt paslagna tunngrundningen i prov 15. 
Prov 24 visar en ratt bearbetad utstockning, under det 
att prov 23 visar en utstockning som ej blivit bear- | 
betad. Genom att prov 23 är utfört pa ett svagt su- = 
gande underlag och under fuktig väderlek, har har | 
inga sprickor uppstått, men hade samma utstockning 


utförts på exempelvis ett sugande tegelmurverk i | 


stark värme, skulle den uppvisat fullt med krackele- 
ringssprickor. 

För den som vill närmare studera tillverkningssätt 
och sammansättning av de olika proverna hänvisas 
till de »Anvisningar för fasadrenovering av kyrko- 
byggnader», som är under utarbetande inom Bygg- 
nadsstyrelsen. 

Proverna 11, 12 och 13 är utförda som slamninan 
direkt på tegelmurverket. Proverna 1—10 är utförda 
som slatputser och efteråt avfärgade. Prov 1 är lätt 
kvastad slätputs, i vilken det fina materialet i ytan 
borttvättats, så att större liv erhållits i ytan och put- 
sen blivit mindre plan. Prov nr 9 är grovt och ojämnt 
ströpplad med färgen Aktivan, för att få det liv i ytan 
som mången arkitekt önskar. I prov 10 är ytan kvast- 
ströpplad, under det att samtliga övriga avfärgningar 
är slätstrukna. Prov nr 21 är utstockad, så att ytan 
fått liknande struktur som en Overputsad och kalk- 
avfargad gammal grastenskyrka, Kalkfärgen är dock 
utbytt mot Aktivan. Proverna 16—20 och 25—31 är 


Putsproverna pa Kungl. Byggnadsstyrelsens gard, Garvaregatan 12, Stockholm. Foto: L Olson 


(MUR MGM On aoe LOLGEG US 10 ckn 140 g Grundslamning m.natursand| Obehand 


Finkvastad | Slatriven | Finkvastad SHCA i Ve @ Ytslamning tegelyta 
ytputs ytputs 1 | zy med bruk av |med bruk av 
| g struken 1g '2ggr 2ggr 1g struken och | 1g struken och 2990 strul 
Före 1g struken |} 1gstruken |med Serponit | 1g struken struken med | struken med |1 g grovstropp- \1g kvaststropp- marmorma-|natursand + oe Aktiv 
med Aktivan | med Bindeplost | fasadfärg |medSnowcem | _ Aktivan vAktivan _ | lad med Aktivan| lad med Aktivan 
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(D Konrorskus |G) (0 Domkresa KD @ 


Tie Oren Mais i Oke ng Imiterad blockstensm 


= rörde == ——— 
Terrasitputs Tvaitad slatputs Si erponit Spritputs Tunngrundad och utstock 
( skropad ytputs) Bruk av marmormaterial stankputs (utförd pa Sarematta) Slatriven ytputs 
(Nya Murbruksfabriken ) + farg Base! 


Utstockn.och ylputs av bruk Ki 
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Tunngrundningen ar u 
Grovslammad ytputs __ ne a Ui med bruk KC14/25 Ul 
av bruk med natursand + : > a med natursand ning och slatriven ytpu 
farg tvattad| material med svar-| I bruket pel 19 ströpplad med bruk KC11/Sdär ej annc 
ta korn j gives 


GÄVLE KYRKA 


Skrapad puts 
(AB Karta & Oaxen) 


\ 


Felaktig 


\ 
behandling HOTELL MALMEN SALA KYRKTORN 
[ED] Slätriven @ytputs @Grovkvastad ytputs _|@8) Kromol’ Stensprutad puts |G Finkvastod ytputs IG) Spritputs av bruk ] ie ies KS 
1g cementslammad 2ggr struken med Aktivan | med bruk av natursand + (AB Karta & Oaxen) 19 struken oe med natursand + bruk KC14/25 Ursto ey 
eg a och ytputs av bruk KCf 
MY 8-kantigt höghus med varannan sida blå, varannan . Diffusionstat ytputs | Di ffusionstat genom | 
vit 29gr vertikalstrykning med Ativan i } | färgning I 


"Schema över de olika putssorterna på provmuren 
Li. 


‘asadputser pa tunngrundning och utstockning med stoppa under relativt lang tid, under det att sockel- 
lika behandlingar av putsen. Proverna a sockelputs proverna 35 och 36, den senare en plastfärg, är be- 
“Abe 2 och 33 visar att en yta, mot vilken is och sno an- handlade med i det narmaste fullt vattentata farger. 
nopas, ej bor utföras med avfärgning, om ytan ej ar Dessa star sig betydligt bättre än andra behandlingar 
fullkomligt vattentät. Sockelproverna 34 och 37 visar under förutsättning, att inifrån kommande fukt har 
läremot putser i färgat kalkcementbruk, vilka kan tillfälle att passera ut ovanför sockeln. 
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TILLAMPAD DAGSLJUSFORSKNING 


Av RG Hopkinson 


Det har med rätta sagts att tillämpad forskning 
inte har nagot varde om den inte skall komma till an- 
vandning. Det forekommer ju en mangd tillampad 
forskning som arkiveras eller rapporteras i de larda 
sallskapens tidskrifter och knappast tjanar nagra andra 
syften an att öka forskarnas goda rykte inom den 
trängre kretsen av vetenskapare. Alltför ofta är det 
också för stor klyfta befäst mellan dem som arbetar 
med problemen i laboratorierna och dem som skall 
lösa samma problem på ett praktiskt sätt i en byggnad. 

För att kunna lösa praktikens byggnadsproblem 
genom tillämpning av laboratoriernas forskningsresul- 
tat upprättade »Building Research Station» kort tid 
efter andra världskriget en arkitektur-fysisk institu- 
tion. Institutionens direktiv var att behandla och ut- 
forska alla problem som hängde samman med bygg- 
naders ändamålsenlighet. Det var då oundvikligt att 
man betraktade välbefinnandet och bekvämligheten för 
de mänskliga varelserna som befolkade byggnaderna 
som en integrerande del av det som utgjorde bygg- 
nadens ändamålsenlighet. I denna institution arbetar 
arkitekter, fysiker, ingenjörer och specialister i till- 
lämpad psykologi med problem som gäller värme, 
belysning, akustik och besläktade ämnen. 

Belysningsfrågan utgör ett av de starkaste förbin- 
delseleden mellan arkitektens och forskarens arbete. 
Allt som gäller fönstren i en byggnad utövar ett av- 
gorande inflytande på dess utseende och detta ar en 
fråga av stort intresse för arkitekten. Samtidigt av- 
görs frågan om huruvida byggnaden är adekvat för 


Vinietten: Fig. 1. Gradskivor för beräkning av dagsljusmängden i en 
byggnad redan på planeringsstadiet 
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sitt ändamål av det faktum att den har goda ljusför- 
hållanden eller ej. Nyligen utförda arbeten vid 
»Building Research Station» har varit inriktade inte 
bara pa belysningens kvantitativa sida utan aven pa 
de frågor som hör samman med trevnadsfordringar 
eller man borde kanske saga friheten fran otrevnad. 
Men kvantitativa och kvalitativa undersökningar mas- 
te ga hand i hand, den ena ar ofullstandig utan den 
andra. Nu forhaller det sig sa att fragans subjektiva 
sida har skankts stor uppmarksamhet, huvudsakligen 
därför att denna sida just ar den som tidigare blivit 
forsummad. 

Framst fordrar man av en belysningsplan att den 
skall sorja for tillrackligt med ljus for att ge goda 
synbetingelser antingen for arbete eller nöje. Darnast 
skall den ge goda synbetingelser befriade fran obe- 
hag eller störande verkningar. Fönster bör vara till- 
rackligt stora for att slappa in tillrackligt med ljus 
for att man skall se ordentligt mulna dagar men kon- 
struktionen maste vara sadan att de ej blir till en 
kalla for kraftigt blandande ljus nar det ar vackert 
vader, da maste de forses med avskarmningsanord- 
ningar. Det viktigaste problemet har ar alltså en av- 
vagning mellan blandning a ena sidan och tillräckligt 
ljus a andra sidan. Vi behandlar först den kvantita- 
tiva sidan. 


Belysmingsforskningens kvantitativa aspekter 


Det faktum att belysningsspecialisterna huvudsakli- 
gen sysslat med belysningsnivå har tenderat till att 
helt avlägsna deras arbete ur arkitekternas intresse- 
sfär. Genom direkt uppfattning och erfarenhet har 


} 
| 
I 
I 
4 
it 


woe 


arkitekten klart for sig att den exakta belysningsnivan 
endast ar en del av hela fragan, att vad som ar vik- 
tigare ar forhallandena mellan denna belysningsniva 
och de nivaer som forekommer i det totala synfaltet. 
Den korrekta ljusmangden for olika visuella uppgif- 
ter ar en kompromiss, den ar inte ens en konstant 
mängd for en viss arbetsuppgift, utan ar beroende av 
omgivningens natur i vilken arbetet utföres. För 
inte så länge sedan uppmärksammades just detta pro- 
blem. Televisionsingenjörer har t. ex. upptäckt att 
belysningsnivån vid vilken utomhusidrott måste upp- 
höra på grund av dålig belysning är mycket högre än 
den belysningsnivå som förekommer då samma idrott 
utövas inomhus med konstljus. Orsaken är den, att 
huvudljuset vid inomhusspel faller på själva spelet 
och denna ljusmängd förefaller då för ögat, på grund 
av dess adaptionsmekanism, att vara mycket större 
än samma ljusnivå gör utomhus där hela himlavalvet 
ar sa mycket ljusare. Vid elljusbelysning riktas den 
största ljusmängden direkt på föremålet och ögat an- 
passar sig då till denna ljusmängd eller kanske en 
lägre. Föremålets ljusintensitet förefaller därför ofta 
starkare vid jämförelse med omgivningen. Utomhus 
ser gräs o. dyl. ut att vara mörkt jämfört med den 
ljusare himlen. 

När det gäller konstljus är det inte alltför svårt att 
sätta belysningsnivån i samband med anpassningsför- 
hållanden. I fråga om dagsljusbelysningen är omgiv- 
ningens verkan mera betydelsefull och mindre lätt att 
förutsäga. 


Dagsljusfaktorer och himmelsljusfaktorer 

Pionjärarbetet ifråga om systematiska dagsljusstu- 
dier baserades på en idé av den engelska ingenjören 
A P Trotter som rekommenderade att man skulle 
specificera dagsljus som dagsljusfaktorn dvs. förhål- 
landet mellan ljuset inne och ljuset ute. Han föredreg 
detta framför att uppmäta dagsljuset som en absolut 
belysningsnivå. Man fann att detta förslag hade två 
fördelar, den ena objektiv därigenom att man undvek 
specificeringssvårigheter som skulle uppstå ur fluktue- 
rande klarhet i himlen och den andra subjektiv dar- 
igenom att samband upprättades mellan ljuset på ar- 
betet och ljusintensiteten hos en betydelsefull del av 
omgivningen, dvs. i detta fall ljusintensiteten hos 
himlen sedd genom fönstren. Beräkningen av dags- 
ljusfaktorn blev en särskild vetenskapsgren. Förr eller 
senare befanns det nödvändigt att särskilja begrep- 
pet: ljus som kommer direkt från himlen (fig. 2) och 
ljus som uppstår genom återkastning från byggnader 
och marken utanför och genom interreflex från ytor 
inom själva rummet (fig. 3). Dagsljusfaktorn är sum- 
man av ljuset från himlen och det indirekta ljuset 
(fig. 4). En ny term himmelsljusfaktorn fastställdes 
for att angiva ljuset från himlen enbart. (Himmels- 
ljusfaktorn i en viss punkt är förhållandet mellan be- 
lysningen i denna punkt på grund av ljus som kem- 
mer direkt från himlen och det ljus som kommer från 
en fri halvglob med likformig ljusintensitet lika stor 
som den synliga himlens.) 

Dagsljusfaktorn däremot är förhållandet mellan 
den totala belysningen uppmätt i denna punkt inklu- 
sive det ljus som reflekteras från ytor inne och ute 
samt å andra sidan det som samtidigt förekommer i 


Ovan: Fig. 2. Endast himmelsljus i ett klassrum 


totalt dagsljus 


: Fig. 4. Direkt himmelsljus + reflekterat ljus 


I samma klassrum 


horisontalplanet kommande fran en fri halvglob av 

den naturliga himlen. 

Den väsentliga skillnaden mellan dessa båda be- 
grepp är, att himmelsljusfaktorn är ett geometriskt 
mått på ljuset från himlen. Det är det ljus som skulle 
erhållas direkt från himlen om den hade en likformig 
ljusintensitet. Dagsljusfaktorn däremot är förhållan- 
det mellan ljuset i rummet och det som faktiskt före- 
finnes utanför vid varje given tid. Himmelsljusfak- 
torn är därför en geometrisk egenskap hos byggna- 
den medan däremot dagsljusfaktorn är en fotometrisk 
egenskap. 

Forskarnas hela uppmärksamhet inriktades på me- 
toder att fastställa himmelsljusfaktorn genom geo- 
metriska och matematiska metoder. Bland alla meto- 
der som man uppfann kan nämnas »Building Research 
Stations» gradskivor. De konstruerades under krigs- 
åren för att göra det möjligt för arkitekten att själv 
komma till en nära uppskattning av dagsljusmängden 
i en byggnad utan att behöva tillkalla en belysnings- 
specialist. Fig. I visar gradskivor i användning på en 
byggnads sektion. Gradskivornas fördelar i förhållan- 
de tidigare anordningar var, att de på ett tidigt sta- 
dium kunde placeras på arkitektens ritningar utan att 
man behövde rita särskilda diagram eller göra sär- 
skilda ritningar eller beräkningar. (1). 

Planerare och framförallt de som planerade skolor 
började snart tänka på dagsljus i mera exakta termer 
än vad som var möjligt då man endast tog hänsyn till 
himmelsljusfaktorn. Himmelsljuset från en hypotetiskt 
enhetlig himmel står endast i approximativt förhållan- 
de till det dagsljus som man faktiskt har känning av i 
en byggnad. Det måste ju medges att dagsljusfaktorn 
är en variabel kvantitet, den torde t. ex. bero på den 
exakta luminansfördelningen hos himlen och alltefter- 
som denna varierar kommer dagsljusfaktorn att göra 

Om man å andra sidan kan enas om någon all- 
mänt förekommande fördelning i himlens ljusinten- 
sitet, t. ex. den hos en helt molntackt himmel blir 
det mojligt att satta dagsljusfaktorn i relation till fak- 
tiskt förekommande snarare an till hypotetiska for- 
hållanden. Den likformiga intensiteten hos himmels- 
ljuset som antagits i definitionen för himmelsljusfak- 
torn förekommer aldrig i praktiken. Den mulna him- 
len har vanligtvis ungefär tre gånger så intensivt 
ljus i zenit som den har vid horisonten. Den jämn- 
mulna himlen förekommer tillräckligt ofta i England 
och i allmänhet i Nordvästeuropas havsregioner, för 
att kunna tas som utgångspunkt för planeringen, En 
sådan himmel har en stabil och känd luminansfördel- 
ning; det har därför avgivits förslag till den inter- 
nationella kommittén för belysning (CIE) att en 

»standard» luminansfordelning hos en mulen him- 

mel skulle antagas av kommittén. De huvudsakliga 

fördelarna i detta förslag är: 

a) att det ger en verklig motsats till en tänkt basis 
för dagsljusberäkningar, 

b) att det ger möjlighet att göra fotometriska jäm- 
förelser i en färdig byggnad med de förutsägelser 
som gjorts på planeringsstadiet. 

Fig. 5 visar den föreslagna luminansfördelningen 
hos en mulen himmel som föreslagits som standard 
(den har tagits från en formel föreslagen av Moon 
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och Spencer i Amerika). Den stammer val overens 
med uppmatningarna av den verkliga fordelningen 
som gjorts i England och i Stockholm. (2). 


Direkt och indirekt dagsljus 


Det är endast i ett fatal situationer, t. ex. i ett rum 
med mörka väggar, som det direkta himmielsljuset ar 
av allt overtraffande betydelse for ett rums belysning. 
I alla andra situationer spelar det indirekta, dvs. det 
interreflekterande ljuset en betydelsefull roll. I manga 
situationer — en gotisk katedral eller ett kontor i ett 
tätbebyggt område — nar kanske inget direkt ljus till | 
ett valbelyst ställe dar allt ljus ar indirekt. For en | 
sadan punkt skulle himmelsljusfaktorn vara noll me- 
dan dagsljusfaktorn skulle ha ett positivt varde som 
var adekvat for byggnadens andamal. 

Da skol- och sjukhusplanerare bland andra fick det- 
ta klart for sig, fordrade de en ny noggrannhet i ljus- 
regleringen och berakningen. Det blev av avgorande 
betydelse att fa metoder for berakningen av indirekt 
ljus. | 

Tid efter annan har olika teoretiska behandlings- | 
former ifråga om rumsförhållanden framkommit. Des- 
sa är alla mer eller mindre invecklade men fordrar 
alla vid praktisk användning en mängd arbete som 
inte star i proportion till det praktiska värdet hos de | 
resultat som man far med dem. A andra sidan utbil- | 
dades for nagra ar sedan av Pleijel en metod som se- 
dan foljdes av andra sasom Dresler och Arndt, base- 
rad pa Ulbrichts arbete om den pa insidan reflekteran- 
de globen, och detta gav utvecklingsmojligheter. Efter 
att ha studerat dessa metoder kom »Building Re- 
search Station» fram till en metod som delvis base- 
rats på dessa studier men som ansenligt modifierats 
genom praktiska försök att bringa resultaten av om- 
fattande modell- och fältmätningar av dagsljus i be- 
fintliga interiörer i överensstämmelse med varandra. 


Resultatet blev en empirisk formel för dagsljus- 
beräkning som lätt kunde stöpas i nomogramform. 
En fullständig beskrivning har lämnats på annat håll 
och skall inte upprepas här. (3). 

Nomogram har uppställts för att ge (a) genomsnit- 1 
tet av indirekt dagsljus över hela rummet då det be- - 
lyses fran sidan, (b) minimum av indirekt dagsljus i i 
de sämst belysta delarna av rummet. (Detta har kon- 
struerats för de engelska arkitekterna som måste följa v 
föreskrifterna angående minimum dagsljus i rum- 
men.) samt (c) det indirekta ljuset från tak och lan- - 
terninbelysning. 


| 
| 
[ 
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Mätning av dagsljusfaktorn 


Det ar ofta nödvändigt att i en färdigbyggd bygg- - 
nad kontrollera att den dagsljusfaktor som planerats : 
ocksa verkligen uppnatts. Det finns en mangd inveck- 
lade matapparater for dagsljusfaktorn vilka är fullt / 
tillfredsstallande for fotometriskt bruk, men arkitek- | 
ten behöver något som ar mycket enklare, med unge- | 
far samma grad av enkelhet som en vanlig fotografisk} 
exponeringsmatare eller en belysningsmatare. En sa- || 
dan enkel anordning har utarbetats av »Building Re-) } 
search Station» och kan användas av arkitekten sjalv)} 
for att uppmäta dagsljusfaktorerna i en färdigbyggd 
byggnad. Instrumentet bestar av en enkel ee | 


1 trisk mätare som ar försedd med en ställbar kanslig- 
-hetsskala som installs då man håller mätaren mot 
1; himlen. Sedan mätaren pa detta sätt installts efter 
himlens ljusintensitet tar man mätaren till den punkt 
som skall uppmätas och avlaser dagsljusfaktorn direkt. 
Detta är den bild vi får av det senaste forsknings- 

arbetet inom »Building Research Station> angående 
uh dagsljus fran en kvantitativ synvinkel. Det är en klar 
}) bild. För det första har vi de enkla gradskivorna som 
möjliggör en enkel avläsning av himmelsljusfaktorn 
på arkitektens ritningar. För det andra nomogram- 


— 


; 


»idagsljusfaktormataren som gör det möjligt för arki- 
»itekten eller byggmästaren att uppmäta dagsljuset i 
it den färdiga byggnaden och jämföra det med värdena 
jhan avsåg i sina planer. 


uti Den subjektiva sidan 

Fordelningen av ljus for att astadkomma goda syn- 
i förhållanden kan inte fastställas pa ett enkelt sätt. 
at God belysning åstadkommer man endast genom en 
riktig balansering av de olika faktorerna. Dessa kan 
»ot. ex. omfatta följande: 

7 a) Belysningen i arbetsplanet 

I b) Belysningen pa omgivningen 

Jc) Graden av bländande ljus som minskar synför- 
fi mågan 

) d) Graden av bländande ljus som förorsakar obehag 
14 eller irritation 

be) Arbetets storleksgrad och dess inneboende ljusin- 
5}  tensitetskontraster 

Hof) Fördelningen av ljusintensiteten i den allmänna 
10 omgivningen 

‘g) Fargkontrasten i arbetet självt och i omgivningen. 
“© Det föreligger två metoder for att uppskatta belys- 
syningssattets subjektiva verkan. Den ena ar metoden 
| med prestationsprov. Den andra metoden ar den med 
direkt uppskattning. Bagge metoderna har använts i 
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PERFORMANCE (7 SPEED OF READING) 


‘oh: Fig. 6. Förhållandet mel- 

adan belysningsniva, läsbarhet 

ich avståndet mellan barn och 01 1 
ct ay svarta tavlan» 


| 


MEAN ANGLE OF ALTITUDE | CONVERSION ANGLE OF ALTITUDE ON SKY 
or VISE Sr oe NN SN so 


LUMINANCE AT ALTITUDE g 
AVERAGE LUMINANCE OF WHOLE SKY 


Fig. 5. Luminansfördelning hos en mulen himmel enligt Moon och 
Spencer. Luminansfördelningen är symmetrisk vid zenit, där den är 
ung. 3 ggr så stor som vid horisonten. Fördelningen vid 42” är nume- 
riskt densamma som genomsnittet för hela himlen. Tabellen ger den 
omvandlingsfaktor, från vilken himmelsljusfaktorer bestämda från en 
antagen likformig himmel kan omvandlas till direkta komponenter 
från en verklig mulen himmel 


arbetet inom »Building Research Station». Ett ty- 
piskt exempel på användningen av prestationsprov 
var undersökningen av dagsljusbelysning i klassrum 
där det var nödvändigt att veta vilken mängd ljus som 
behövdes för att kunna se ordentligt, framför allt se 
bokstäver på svarta tavlan. En typisk serie resul- 
tat visas i fig. 6, där belysningsnivans effekt på syn- 
prestationen angivs. En av de viktigaste slutsatserna 
av detta arbete var, att, hur värdefull en ökad belys- 
ningsnivå än må vara för att barnen skall kunna se 
bättre, så kan man åstadkomma oändligt mycket mera, 
genom att planera klassrum där barnen kan sitta 
närmare tavlan eller genom att övertala läraren att 
skriva större bokstäver. Tag t. ex. ett barn som sitter 
4,25 meter från- tavlan. Bokstäver på tavlan som är 
tamligen läsliga på 4,25 meters avstånd med 5 lux 
belysning fordrar 800 lux för att bli lättläsliga på 
samma avstånd. Men samma resultat kan uppnås helt 
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enkelt genom att flytta barnet fran 4,25 till 3,3 meter 
fran tavlan. En ökning av belysningen med 30 gånger 
motsvaras av ett narmande till tavlan med ung. 90 cm 
eller en motsvarande ökning av storleken hos bok- 
staverna pa tavlan. 


Ganska snarlika prov kom till användning for att 
faststalla vilken farg pa tavlan som passade bast till 
vit krita. Tidigare studier hade visat att tavlans 
svarthetsgrad inte var någon särdeles viktig faktor. 
Förutsatt att läraren använder ordentliga helt vita 
kritbokstäver, kan en svart tavlas reflektionsfaktor 
bli ganska hög, upp till 25 procent. Faktiskt kan man 
dra den slutsatsen av materialet som kommit fram, 
att en mörkgrå färg med en reflektionsfaktor av om- 
kring 12 till 15 procent åstadkommer den bästa syn- 
prestationen och ger den största trevnaden. Om det 
endast vore ljusintensitetskontrasten som bestämde 
synprestation och trevnad, skulle en ganska stor fri- 
het ifråga om färgvalet för tavlan vara möjlig. Ty- 
värr går vissa färger inte bra ihop med vita bokstä- 
ver och det var därför nödvändigt att fastställa vilka 
färger som kunde användas. Det visade sig t. ex. att 
man bör undvika alltför granna färger på tavlorna 
och att den maximalt acceptabla graden av färgstyr- 
kan ligger ungefär halvvägs mellan-neutralt grå och 
den maximalt möjliga färgnyansen. Man måste vara 
mycket mera försiktig vid användandet av färg inom 
de röd-orange, gula och grönaktigt-gula områdena än 
inom de gröna och blå områdena där större frihet är 
möjlig. Inom dessa gränser går det lätt att välja 
skoltavlor med en färg som är tillräckligt positiv för 
att utgöra ett naturligt mål för uppmärksamheten. 
(5). 

Problemet med blandningen angreps pa ett helt an- 
nat satt, denna gang genom direkt uppskattning. Det 
finnes tva huvudtyper av blandning, den ena typen ar 
den som nedsatter synformagan, och den andra den 
blandning som förorsakar obehag. Den arbetshind- 
rande effekten av blandningen kan helt faststallas 
genom direkt matning av vad man kan eller inte kan 
se i närvaro av den bländande källan. Graden av obe- 
hag däremot är mycket svårare att fastställa och för 
den var det nödvändigt att konstruera speciella psy- 
kologiska förfaringssätt. Ett stort antal iakttagare 
ombads att göra direkta uppskattningar av bländning 
under bestämda förhållanden och resultaten analyse- 
rades statistiskt. Genom detta arbete har vi nu en klar 
kännedom om de faktorer som bestämmer obehag ge- 
nom bländning. 


Vi finner t. ex. att mycket stora fönster som nu- 
varande praxis medger, förorsakar problem av spe- 
ciell vikt. Deras stora ytor förorsakar att en mycket 
stor mängd ljus når ögat direkt även då himlen är 
mulen. De utgör således en kraftig källa till arbetshind- 
rande -bländning. Det är mycket väl känt, t. ex. att 
ett fönster som placeras nära svarta tavlan gör det 
mycket svårt att se något som-skrivits på tavlan. 


Det var den typ av plan som omsorgsfullt måste 
undvikas. Ett sådant stort fönster kan utgöra en 
kraftigt hindrande källa även om det nu inte behöver 
ge upphov till obehag då himlen är mulen. Detta 
måste praktiskt undersökas för att man skall tro det 
men det är en mycket viktig punkt därför att från- 
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varon av en samtidig kansla av obehag minskar fak- 
tiskt medvetenheten om en minskning av synforma- 
gan. Botemedlet ar naturligtvis ett omdomesgillt bruk 
av jalusier eller gardiner for att minska den direkta 
utsikten mot himlen medan man samtidigt sa myc- 
ket som möjligt bibehåller belysningen pa arbetspla- 
net och omgivningen i allmanhet. Obehag genom 
blandning ar till stor del en avvagningsfraga mellan 
blandningskallans intensitet och omgivningens inten- 
sitet. Mycket omfattande slutsatser har dragits ur dessa 
undersökningar, men det ma t. ex. nämnas att det ar 
nödvändigt att öka ljusintensiteten hos omgivningen 
i allmänhet så mycket som möjligt medan man mins- 
kar intensiteten och storleken pa blandningskallan. I 
fraga om planering av belysning med dagsljus, bety- 
der detta att man bör släppa in så mycket ljus som 
mojligt for att belysa omgivningen medan man sa 
mycket som möjligt inskränker direkt utsikt mot 
himlen. Ett sätt att åstadkomma detta ar t. ex. de 
»skarmar» som av »Nuffield Foundation» använts vid 
sjukhusplanering. En annan viktig faktor ar, att man 
försöker öka ljusintensiteten pa de delar som omedel- 
bart omger blandningskallan. Ur undersokningarna 
framgick det att det finns något som har kallats 
»kontrast gradering» som visar hur pass viktig ljus- 
intensiteten ar hos de delar som omedelbart omger 
blandningskallan (fig. 7 b). Kontrastgraderingen for 
en naturlig belysning kan astadkommas genom att 
uppmärksamma ljusintensiteten i fonstrets omedel- 
bara omgivning. Resultaten av den experimentella un- 
dersokningen gjorde det möjligt att uppskatta den 
sannolika graden av blandningsobehag med kanne- 
dom om de fysiska faktorerna sasom ett fonsters yta, 
ljusintensiteten hos himlen bakom det, omgivningens 
sannolika ljusintensitet osv. Denna berakningsproce- 
dur utarbetades for att gora det mojligt for arkitekten 
att direkt tillampa undersokningens resultat (fig. 8). 


(6). 


Tillämpning av forskningen 

De forskningar som i korthet beskrivits i denna 
uppsats började helt nyligen och man kan därför inte 
vänta sig att många byggnader har kunnat få nytta av 
dem. Å andra sidan har vi i »Building Research 
Station» haft tillfälle att direkt samarbeta med grup- 
per av planeringsarkitekter som har hållit på med 


planeringen och uppförandet av betydelsefulla byggna- : 


der i England. 


Nyligen har vi också gått djupare in på problemet | 
koordinering mellan arkitekt och forskare. Det har ° 


gjorts modeller där arkitekterna arbetar i nära sam- - 


arbete med forskaren för att åstadkomma en belys- - 


ningsplan som inte är helt baserad på objektiva prin- - 


ciper. En nyligen utförd undersökning har haft till |] 
föremål att utröna hur ett klassrum som får ljus från i} 
en sida kan färgsättas for att få ett trevligt utseende. | 
Färgvalet skedde i första hand på arkitektoniska 
grunder men samtidigt togs hänsyn till kraven på en} 
tillräckligt hög reflektionsfaktor för att åstadkomma 'd 


lämpligt indirekt inter-reflekterat ljus i rummet. Hu- 
vuddragen i planen i fråga är att man använder en 
mycket ljust grå golvbeläggning (med en reflektions- 
faktor på ung. 42 270) som ser sval och ljus ut; dess-| 
utom använder man en kraftig färg för panelent 


nedanför fönstret for att motverka den dämpade ef- 
fekten av samtidig kontrast fran fonstret samt anvan- 
der en stark farg pa panelen pa bakre vaggen tillsam- 
mans med en mycket ljus färg för vaggens övre del 
for att ge at detta område en hög skenbar ljusinten- 
sitet. 

Metodiken for de direkta arkitektoniska modell- 
studierna har annu inte blivit fullt utvecklad. Som det 
ser ut kan man emellertid vanta att de blir ett mycket 
vardefullt verktyg for belysningsplaneraren. Det finns 
manga saker som man inte kan pressa in i en nume- 
risk eller kvantitativ behandling men som anda ar av 
yttersta vikt for planeraren. Man kan hoppas att den- 
na sorts studier kommer att systematisera dessa fak- 
torer. 

Den ledande principen bakom det arbete som nyli- 
I gen utförts i »Building Research Station» har varit 
| att studera tingen som de ser ut att vara och inte 
nödvändigtvis som matinstrumenten dikterar. Genom 
| att man använt moderna metoder ur experimentalpsy- 
kologin har det varit möjligt att utföra mycket av 
|» detta arbete inom ramen för godkänd vetenskaplig 
metodik. Det finns emellertid en hel del saker som vi 
behöver veta angående belysning och som måste stu- 
» deras med andra än systematiska metoder. Vi behö- 
» ver veta mycket mera om hur ljusintensiteten i om- 
i givningarna inverkar på uppmärksamhet, reaktions- 
sf snabbhet och långvarig trötthet. Vi vill veta hur det 
ot kommer sig att det i en del byggnader med stora 
8 fonster ar behagligt medan det inte är det i andra, 
©) även da det förefaller vara en obetydlig skillnad mel- 

lan bländningen i dem. Vi behöver veta hur det kom- 
3 mer sig att vissa former av fargbehandling forefaller 
> trevliga och acceptabla för alla medan andra däremot 
it verkar aggressiva och endast kan accepteras av den 
at som Fomapanerat dem. Vi önskar att vi kunde upp- 
i. skatta trotthet och vakenhet. Det ar ett faktum att 
oS) mycket återstår att göra. Anda har vi en känsla att 
Hh vi kommit en bra bit pa vagen till ett fullstandigt 
i) samarbete mellan vetenskapsmannen och ingenjoren a 

ena sidan samt arkitekten och planeraren a andra 
Mödan 
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| \T.h: Fig. 8. En berakningsprocedur för att bestämma graden av 
( © }blandningsobehag. Den centrala cirkulära delen roterar kring mitt- 
younkten. Ljuskällans intensitet (övre fasta skalan) och ljuskällans 
adskenbara område (övre rörliga skalan) anpassas till de forhanden- 
varande förhållandena varefter graden av bländningsobehag (lägre 
| + Vasta skalan) avläses mot värdena på omgivningens lämpliga ljus- 
Vd ntensitet (lägre rörliga skalan) 
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Ovan: Fig. 7 a. Anordningar kring en ljuskälla (mittpartiet) och dess omedel- 
bara omgivningar (ytterpartiet) för att undersöka minskningen i bländning 
från ljuskällan genom val av lämpligt värde på omgivningens ljusintensitet 
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Ovan: Fig. 7 b. Resultat vid experiment med »kontrast gradering». En knapp 
omgivning (1°) ger endast en obetydlig förbättring av blandningsobehagen. 
Större omgivning (2°, 3° och 4°) ger betydande minskning av blandningen. 
Nar omgivningen ökades fran 3° (mörk omgivning) till 30 ggr, minskades 
bländningen från »A» (outhärdligt) till »C» (acceptabelt) 

Vertikala skalan — godtycklig subjektiv skala över bländningsobehag; hori- 
sontala skalan — den omedelbara omgivningens förhållande till hela rummet, 
i vilket ljuskällan ensam gav »outhärdlig» bländning 
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NATURLIG STRÅLNING 


Följande artikel utgör en sammanfattning av arkitekt SAR Gunnar Pleijels 
doktorsavhandling »The computation of natural radiation in architecture 


and town planning.»>* 


Fig. 1. Soldiagram för latitud 60°. Månaderna Gr angivna med 
romerska siffror i periferien, timmarna vid den innersta (juni-)kurvan 


) + SUMMER SOLSTICE 
(SUNRISE) 


Fig. 2. Stereografisk projeklion för erhållande av soldiagram. P är 
mätpunkten 
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Inom byggnadskonsten ger man akt på hur bygg- 
nader och andra anläggningar orienteras i förhål- 
lande till väderstrecken. Detta sker delvis med hän- 
syn till olikheter i strålningsklimatet. De metoder, 
som hittills stått till buds för beräkning av strålning 
från sol och från himmel, är emellertid tidsödande 
och besvärliga att använda, och de torde icke heller 
utnyttjas i någon större omfattning inom arkitektur 
eller stadsplanekonst. Det största intresset för sådana 
beräkningar finns hos meteorologer och växtfysiolo- 
ger, men problemställningarna i samband med bygg- 
nadskonsten är väsentligt annorlunda. Man måste där 
med relativt enkla medel på projektstadiet i beräk- 
ningarna kunna ta hänsyn till avskärmningar från: 
omgivande byggnader. I de centrala delarna av en 
större stad bestämmer dessa avskärmningar strål- 
ningsförhållandena. IH 


Pleijel har tagit som sin uppgift att anvisa prak- 
tiskt brukbara metoder for sådana stralningsberak- 
ningar, i forsta hand avsedda att anvandas vid pro- 
jektering av stadsplaner och hus. 


Han redogör for omfattningen och spektralfordel- 
ningen av den naturliga strålningen och skisserar 
manniskans beroende av stralningen samt framhaller, 
att vi foga anvander oss av den naturliga stralningen 
for att uppvarma vara bostader, vilket pa vara bredd- 
grader dock ar möjligt under varar och hostar. Till- | 
varatagandet av dagsljusbelysningen i bostäder, pa | 
arbetsplatser och i vissa utrymmen utomhus är viktiga | 
spörsmål i samband med stadsplaneringen. Ultravio- - 
lettstrålningen slutligen har terapeutiska egenskaper, | 
som under de senaste femtio åren blivit alltmera ob- 4 
serverade. Han har valt att behandla tre egenskaper 
hos den naturliga strålningen: värme, ljus och sol- 
bränneeffekt (erythem effekt). 


Pleijel har lagt ned ett mycket omfattande arbete ° 
på att sammanställa mätningsresultat som olika fors- - 
kare har redovisat. I första hand stöder han sig på # 
det material som professor H Lunelund vid Universi- - 
tetet i Helsingfors efterlämnat. I detta sammanhang 4 
är det icke nödvändigt att referera hur han behandlat 
och löst en rad frågor. Han kommer fram till värden 
på strålningen från sol och från klar himmel, samt. 
hur man med hjälp av molnighetsstatistiken beräknar | 
den reduktion som orsakas av molnen. I orter som 
ligger nara stora vattenytor. är molnen ojamt förde-: 
lade över himlen, och han inför en faktor, klarhetens|f} 
soltidsfunktion, som är relationen mellan klarheten i) 


1 The computation of natural radiation in architecturer]' 


and town planning by Gunnar Pleijel. Statens nämnd föriå. 
byggnadsforskning. Meddelande 25. Stockholm 1954. 15 
sid. Illustrerad. Pris 7 kv. Distribueras av AB Tidskrifte 
Byggmästaren, Stockholm. 


de punkter dar solen syns pa himlen och den genom- 
snittliga klarheten. 

For att möjliggöra enkel grafisk beräkning av den 
tid, solen lyser pa en punkt under olika årstider, kon- 
struerar Pleijel ett soldiagram (fig. 1), grundat pa 
en stereografisk projektion (fig. 2). Detta innebär, 
att solstralarnas skarningslinjer pa en sfär kring 
matpunkten med nadir som projektionspunkt proje- 
cieras pa ett horisontalplan genom mätpunkten. Pa 
soldiagrammet inlaggs *timlinjer. Han konstruerar 
vidare ett avskarmningsdiagram (fig. 4), med vars 
hjälp man kan utföra efi projektion på likartat sätt 
av de byggnader, som omger mätpunkten. Genom att 
lägga en skärmbild ovanpå ett soldiagram kan han 
sålunda direkt avläsa de tider under olika månader, 
då solen kan lysa på mätpunkten. 

Han har även konstruerat ett s. k. globoskop, som 
består av en parabolisk spegel med vertikal axel, som 
| betraktas eller fotograferas, rätt ovanifrån, varvid 
han får en bild av mätpunktens omgivning med sam- 
ma egenskaper som den konstruerade skärmbilden. 

För att kunna beräkna icke blott solbelysningens 
varaktighet utan även dess kvantitativa storlek be- 
handlar han strålningen som en vektor och uppde- 
lar den i tre komponenter efter ett traditionellt axel- 
system. Strålningens riktning anges genom vinklar 
för solhojd och tid (azimut). Den yta, for vilken strål- 
ningsberäkningen skall genomföras, bestäms med mot- 
svarande vinklar för ytans normal. 

För att underlätta kvantitativa beräkningar icke 
blott för enstaka tidpunkter utan även för de tidrym- 
der, då mätpunkten ar solbelyst, har han s. a. s. gra- 
derat om soldiagrammet i energimangd per m? och 
+) dag, sa att man med utgångspunkt fran middagslinjen 
I kan summera ihop den erhållna varmestralningen per 
dag for varje manad. De energimangder, som bestamt 
38) graderingen, motsvarar strålningen fran solen pa klar 
| himmel, varför de avlasta värdena skall multipliceras 
med klarhetstalet for orten, vilket beraknats med hjalp 
| av molnighetsstatistiken. For att kunna utföra denna 
gradering har han for de olika komponenterna kon- 
struerat kurvor, avseende stralningen per m? och 
timme for den tjugonde i varje manad och for samma 
dagar även summationer, räknade fran kl. 12.00 bade 
i förmiddag och eftermiddag. Resultatet av dessa berak- 
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lande for alla orter pa sextionde breddgraden. Det 
som gäller for den vertikala axeln visas i fig. 8. 
I Pa motsvarande sätt konstruerar han nomogram for 
belysningsstralning och solbrannestralning. 

Därefter övergår Pleijel till konstruktion av mot- 
I svarande hjälpmedel för beräkning av himmelsstral- 
ak ningen, där han förenklar problemet genom att anta, 
att strålningen är jämt fördelad över hela himmels- 
; kupan. Han uppdelar strålningen fran en liten del av 
himlen i komponenter utefter de tre axlarna. Him- 
; fp melsdelens lage anges genom hojd- och azimutvinklar 
» 4 (fig. 5). Matytans lage anges med motsvarande vink- 
4 cieras pa denna normal, och totalstralningen blir pro- 
ma | jektionernas summa. För att förenkla berakningsar- 


Eada 2 BS 


“os en av de övriga axlarna sammanfaller med projektio- 
i {nen av ytans normal pa horisontalplanet. Han anser 
Vf vidare, att det ar bekvämt att ange strålningen som 


ningar ar bl. a. tre varmestralningsnomogram gal- ' 


Fig. 3. Stereografisk projektion för erhållande av avskarmnings- 


diagram 


WS 
wy 
iN 


Af [TTT AN 
EAHA 
biden 


10 


TA 50 


O61 


we 


Fig. 4. Avsk@rmningsdiagram. Baglinjerna är de stereografiska pro- 
jektionerna av skarningslinjerna mellan mätsfären och plan genom 
mätpunkten med olika lutning. | fig. 3 visas ett plan med 45° lutning 


pes 


Fig. 5. Beräkning av himmelstrdalning. Strålningen fran AH uppdelas 


i tre komponenter 
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eee rele eon, 
Rigel |e lene 


Fig.6. Punktnomogram för z-komponenten fran en mulen himmel med 
likformig strålning. Himmelskupan uppdelad i 1004 ekvivalenta punk- 
ter, vars fördelning bestämts av önskemålet att kunna använda 
samma »skärmfigur» som vid beräkning av strålning från solen 


Fig. 7. Punktnomogram för y-komponenten från en mulen himmel 
med likformig strålning. Varje halva av nomogrammet innehåller 
502 ekvivalenta punkter. Då detta är strålningen mot ett vertikalplan, 
får man en annan fördelning än i fig. 6 
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Fig. 8. Varmestrdlningsnomogram för z-komponenten vid molnfri 
himmel. Latitud 60°. Enhet 1 Mcal/m?d 


en del av den totala strålningen från himmelskupan. — 
Den del av himlen, vars strålning skall beräknas, pro- 
jekteras på horisontalplanet, och på det vertikalplan, 
vars skärningslinje med horisontalplanet sammanfal- 
ler med mätytans skärningslinje. Beräkningsformlerna 
kan förenklas genom mätning av de sålunda projekte- 
rade ytorna i stället för den ursprungliga delen av 
mätsfären. Det cirkulära horisontalplanet indelas i 
I 004 jämnt fördelade punkter och den vertikala halv- 
cirkulära ytan på motsvarande sätt i 502 punkter. Ge- 
nom att räkna antalet ekvivalenta punkter inom him- 
melsprojektionen, som bestrålar mätpunkten, kan han 
bestämma, hur stor del av den totala himmelsstrål- 
ningen som träffar denna mätpunkt. 

För att kunna använda samma skärmfigur som vid 
beräkningar av solstrålningen omprojecierar han de 
uppgjorda punktsystemen först tillbaka på mätsfären 
och sedan stereografiskt åter på horisontalplanet. På 
detta plan får han sålunda två punktnomogram (fig. 
6 och 7), som kan läggas ovanpå skärmbilden, och 
han räknar, hur många punkter som ryms inom den 
fria himmelsdelen, och får då antalet 1 oo4-delar, 
respektive 502-delar av totalstralningen. Genom att 
använda de tidigare sammanställda, på Lunelunds 
och vissa amerikanska registreringar baserade vär- 
dena kan han med hjälp av dessa olika nomogram 
beräkna de kvantiteter strålning från himmelskupan 
av värme, ljus och solbränneeffekt, som kommer att 
träffa en viss angiven mätpunkt. 

Avhandlingen avslutas med exempel på hur sådana 
beräkningar genomförs, dels med hjälp av skärmbil- 
der, dels med hjälp av globoskopfotografier. 
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Traditionellt 

Det bästa råd man kan ge till den som 
vill lära sig teckna är: teckna, teckna 
och fortsätt att teckna. Detta och flera 
andra lika välmenande råd meddelas av 
engelsmannen Charles I Hobbis i hans 


pad NRA Wf 
one i ih Ge ae 
+ - Wik) oft re ee i 


lilla bok Pencil Drawing for the Archi- 
tect (Alec Tiranti Ltd, London 1954). I 
fortsättningen av författarens inledande 
uppsats sägs det vidare att det är myc- 
ket viktigt att man sitter bekvämt då 
man tecknar. Ingen kan göra sitt bästa 
om man inte sitter bekvämt. Ett stadigt 
underlag måste man också ha att teckna 
på. Och sist men inte minst måste man 
ha ett mjukt och bra radérgummi. Av- 
slutningsvis menar Hobbis att man nog 
har den största nyttan av att övergå till 
att studera de följande avbildningarna, 
vilket låter riktigt tänkt. 

Bokens huvuddel består alltså av ett 
antal reproduktioner av frihandsteck- 
ningar och skisser med arkitekturmotiv. 
De flesta är av den traditionella engelska 
skolan — smakfulla, välkomponerade och 
oftast ointressanta. Ett par teckningar av 
Constable och Turner ger mer behåll- 
ning att titta på än de övriga. Över hälf- 
ten har utförts av författaren själv. 


alan 


q 


Ovan: Teckning fran Azay-le-Rideau av VW R Lethaby. Nedan: Hus i Hotwells, Bristol, tecknat 


ay Charles | Hobbis 
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See semen: 


Pen fH 
SO RS 
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Ovan: Interiör från hall i biblioteket med glasvägg av Fernand Léger 


Ovan: Tak i auditoriet. Komposition av Calder 


efterhand förberedas på mötet med an- 
läggningens innersta kärna, hans in- 
tresse, entusiasm och glädje skall väc- 
kas, hans fantasi, uppfinningsförmåga 
och skapande tanke skall stimuleras. Mu- 
ralmåleri med samma abstrakta egen- 
skaper som musiken skall omställa ho- 
nom på hans väg till den stundande kon- 
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serten och förlänga hans musikaliska 
upplevelse efter konsertens slut. 

Kanske beror det på fotomaterialet, att 
kulturcentrat i Caracas mer synes vara 
en plats för intellektuell anspänning än 
för det meditativa tillstånd, som man 
också eftersträvat. 

BA 


x. 


Ovan: Vaggmdlning av Pascual Navarro 


Ovan: Vaggm4lning av Mateo Manaure 
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